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サイ J、 ーシヨット取扱説明書 

活用編•困ったときは 


A 敬/4^1電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 
^ ^ p 火災や人身事故になることがあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品 
の取り扱いかたを示しています。本書と別冊の「サイパー 
シヨット取扱説明書はじめにお読みください」をよくお読み 
のうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 
いつでも見られるところに必ず保管してください。 
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rCyber-shot Life 」( CD - ROM ) 

( Windows のみ対応） 


準備から活用まで。サイバーシヨットの楽しみか 
たをムービーで紹介します。付属の CD - ROM を 
バソコンで再生してご覧ください。 



「はじめにお読みください」（別冊) 
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サイバーシヨツトを楽しむために 


ますは準備をして、簡単に撮影しよ5 



別冊「はじめにお読みください」 

1バッテリーを準備する 
2電源を入れ、時計を合わせる 
3 “メモリースティックデュオ”を入れる 
4用途に合わせて画像サイズを決める 
5簡単に撮る(才一卜撮影) 

場面に合わせて静止画を撮る(シーンセレクション) 
6画像を見る/削除する 


本書では、 —別冊「はじめに」 とご案内しています。 


少し慣れたら、本機の機能を使いこなそう 




-お好みの設定で撮影する（プログラムオート撮影） 
—22 ぺージ 

* メニューを使って、さまざまな撮影/再生を楽しむ 
—24 ぺージ 

-本機のお買い上げ時の設定を変える—41ページ 


さらに、パソコンやプリンターとつないで楽しもう 




• 画像をパソコンに取り込んで活用 
—51 ぺージ 

-本機をプリンターに直接つないでプリント 
( PictBridge 対応プリンターのみ） 

—67 ページ 
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お使いになる前に必ずお読みください 


本機で使用できる"メモリースティッ 
ク，， 

本機で使用する 1C 記録メディアは“メモ 
リースティックデュオ” （"MemoryStick 
Duo”） です。“メモリースティック”のサ 
イズには2種類あります。 

“メモリースティックデュオ”：本機 
で使用可能です。 



メモリースティック 


• “メモリースティックデュオ”について 
詳しくは、87ページをご覧ください。 

“メモリースティックデュオ”を 
“メモリースティック”対応機器で使 
用する場合 

メモリースティックデュオアダプター（付 
属)に入れると使用可能です。 



メモリースティック 
デュオアダプター 


InfoLITHIUM (インフォリチウム） 
バッテリーについてのご注意 

• 初めてお使いになるときは、付属のバッテ 
U-NP-FE1 を必ず充電してください。 
別冊「はじめに」手順 1) 

• バッテリーを使い切らない状態でも充電で 
きます。また充電が完了しなくても途中ま 
で充電した容量分はお使いいただけます。 


• バッテリーを長持ちさせるために、長時間 
使用しない場合は、本機で使い切った後、 
バッテリーを取りはずして湿度の低い涼し 
い場所で保管してください (89 ページ)。 

• パッテリーについて詳しくは、89ぺージを 
ご覧ください。 

カールツァイスレンズ搭載 

本機は力ールツァイスレンズを搭載し、 
シャープで、コントラストが良い画像を作り 
だすことを可能にしました。本機用に生産さ 
れたレンズは、ドイツカールツァイスの品 
質基準に基づき、力ールツァイスによって認 
定された品質保証システムにより生産されて 
います。 

撮影内容の補償はできません 

万一、カメラや記録メディアなどの不具合に 
より撮影や再生がされなかった場合、画像や 
音声などの記録内容の補償については、ご容 
赦ください。 

バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予備の 
データコピー （バックアップ)をおとりくだ 
さい。 

録画•再生に際してのご注意 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありませ 
ん。「使用上のご注意」もご覧ください (91 
ぺージ)。 

• 必ず事前にためし撮りをして、正常に記録 
されていることを確認してください。 

• 本機を濡らさないでください。水滴が内部 
に入り込むと、故障の原因になるだけでな 
く、修理できなくなることもあります。 

• 日光および強い光に向けて本機を使用しな 
いでください。故障の原因になります。 

• 強力な電波を出すところや放射線のある場 
所で使わないでください。正しく撮影•再 
生ができないことがあります。 
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• 砂やほこりの舞っている場所でのご使用は 
故障の原因になります。 

• 結露が起きたときは、結露を取り除いてか 
らご使用ください (91 ベージ)。 

• 本機に振動や衝撃を与えないでください。 
誤作動したり、画像が記録できなくなるだ 
けでなく、記録メディアが使えなくなった 
り、撮影済みの画像データが壊れることが 
あります。 

• フラッシュの表面の汚れは取り除いてくだ 
さい。発光による熱でフラッシュ表面の汚 
れが変色したり、貼り付いたりすると、充分 
に発光できない場合があります。 

液晶画面、液晶ファインダー（搭載機 

種のみ)およびレンズについてのご注意 

• 液晶画面や液晶ファインダーは有効画素 
99.99%以上の非常に精密度の高い技術で 
作られていますが、黒い点が現れたり、白や 
赤、青、緑の点が消えないことがあります。 
これは故障ではありません。これらの点は 
記録されません。 

•液晶画面や液晶ファインダー、レンズを太 
陽に向けたままにすると故障の原因になり 
ます。窓際や屋外に置くときはご注意くだ 
さい。 

• 液晶画面を強く押さないでください。画面 
にムラが出たり、液晶画面の故障の原因に 
なります。 

• 寒い場所で使うと、画像が尾を引いて見え 
ることがありますが、故障ではありません。 

• 本機のレンズ部をぶつけたり、無理な力を 
かけないようご注意ください。 


画像の互換性について 

• 本機は、（社)電子情報技術産業協会 
(JEITA) にて制定された統一規格 
Design rule for Camera i-ile 
system”（DCF) に対応しています。 

• 本機で撮影した画像の他機での再生、他機 
で撮影/修正した画像の本機での再生は保 
証いたしません。 

著作権について 

あなたがカメラで撮影したものは、個人とし 
て楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断 
で使用できません。なお、実演や興業、展示物 
などの中には、個人として楽しむなどの目的 
があっても、撮影を制限している場合があり 
ますのでご注意ください。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主 
規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス 
B 情報技術装置です。この装置は、家庭環 
境で使用することを目的としていますが、 
この装置がラジオやテレビジョン受信機 
に近接して使用されると、受信障害を引き 
起こすことがあります。取扱説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 


本書中の画像について 

画像の例として本書に掲載している写真はイ 
メ_ジです。本機を使って撮影したものでは 
ありません。 


表 7 JT 言語について 

本機のメニュー項目や警告などの表示は、日 
本語のみに対応しております。 




奮 


サイバーショットを使いこなそう 

ステツプアツプのための基礎知識 


ピント露出 




ここでは、サイバーシヨットを使いこなすた 
めの基礎について説明します。 

本機に搭載された多彩な機能は、モードス 
イッチ (22 ページ)や、メニュー （24 ページ) 
などで使うことができます。 


ピント クリアな画像を撮るために 

本機はシャッターを半押しすることで、ピントを自動で合わせます(オートフォーカス)。 
シャツターを半押しする習慣をつけましよう。 


半押しにして 

いきなり ピントが 

押し込む 合ってから点滅♦点灯 押し込む 

ピントがうまく合わないときは：—[フォーカスプリセット] (27 ページ） 

ピントが合わせても画像がクリアでないときは、手ぶれを起こしている場合がありま 
す：—次の[手ぶれを起こさないためのヒント]をご覧ください。 


XL, 



手ぶれを起こさないためのヒント 

脇を締め、カメラをしっかり押さえてください。そばに木などがあれば寄りかか 
ると安定します。また、三脚の使用、暗い場所でのフラッシュの使用もおすすめし 
ます。 




露出 光の量を調整して好みの画像を撮る 

露出と記録感度を調整することで、さまざまな仕上がりにすることができます。露出と 
はシャッターを切ったときに取り入れる光の量のことです。 


露出： 


. シャッタースピード =光を取り入れる時間 




絞り =光の入口の大きさ 


IS 〇感度 二記録側の感度 





露出 オーバー 
=光が多すぎる 

画面が白くなる 


露出が適正 


露出アンダー 
=光が少なすぎる 

画面が暗くなる 


本機は露出が適正になるように自動調 
整します(オート撮影時)が、以下の機能 
でお好みの状態に調整することができ 
ます。 

[ EV 補正]: 

自動調節した露出を補正—26ページ 

[測光モード]: 

露出を自動調整する場所を変更 
->28ページ 

[ブラケット]: 

3通りの異なった露出で、静止画を3枚 
撮影一<30ページ 


サイバ I シヨツトを使いこなそう 
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ステツプアツプのための基礎知識(つづき) 


IS 〇感度の調整 

IS 〇とは、光を受け取る撮像素子(写真フィルムに相当する部分)の感度をあらわす単 
位です。同じ露出で撮影しても、設定によって仕上がる画像が変わります。 [ISO] 感度 
を調整 一 -29 ページ 



ISO 感度が高い 

露出が足りない場所でも、明るめに記録することができます。 
ただし、画像にざらつきが生じやすくなります。 

ISO 感度が低い 

ざらつきの少ない画像を撮ることができます。 

ただし、画像は暗めに記録されることがあります。 


色 光の影響について 

被写体の見た目の色は、その場の光の影響を受けます。 


例：同じ色が光の影響で違って見えます 


天候や照明 

晴れ 

<()> 

V 

曇り 

〇 

蛍光灯 

電球 

加 は 


光の特性 

基準となる白 

青みがかる 

緑がかる 

赤みがかる 


本機はこの変化を適正にするように自動調整します(オート撮影時)が、[ホワイトバラ 
ンス] (29 ページ)でお好みの色に調整することができます。 
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「画素」と「画像サイズ」について 


デジタル写真は「画素（ピクセル)」という小さな点が集まって作られています。「画素」 
を多く使うと、写真は大きく、データ量は多く、画面は精細になります。「画像サイズ」 
とはこの画素数を指し、本機の画面では違いはわかりませんが、プリントしたりパソコ 
ンの画面で見たときに、写真の精細さやデータ処理時間に影響します。 


画素と画像サイズのイメージ 


① 画像サイズ： 5 M 

2592画素 X 1944画素=5038848画素 

② 画像サイズ ： VGA (E メール） 

640画素 X 480画素=307200画素 


用途にあわせてサイズを違ぶ 別冊「はじめに」手順 4) 


〇 

Q 


多い (細密で、データ 
量が多い） 

少ない (粗いが、デー 
夕量が少ない） 


例： A 4 までの用紙に印刷 
する 


例：電子メールで送る 


お買い上げ時の設定はダで示しています。 


* 写真の印画紙、ボストカードなどと同じく 3:2の横縦比で撮影します。 

画質(圧縮率)設定をあわせて使う （29 ページ） 

デジタ j レ写真を保存するときの圧縮率を変更することができます。圧縮率を高くすると 
写真の精細さは落ちますが、 データ 量は少なくなります。 



静止画画像サイズ 


用途の例 


5 M (2592 X 1944) 

大きい 

A 4 サイズプリントや A 5 サイズ高精細プリント 


3:2 (2592 X 1728)* 

▲ 



3 M (2048 X 1536) 




1 M (1280 X 960) 


写真の L 判にプリント 


VGA ( E メール) 

▼ 

小さい 

より多くの画像を撮影 


(640 X 480) 

電子メー)レで送る/ホームページ作成 




サイパ—シヨツトを使いこなそう 
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各部のなまス> 


カツコ内の数字はページ数。 

カメラ 



[ T ] シャッターボタン(—及/服厂ばじめ 
に」手順 5) 

m ①電源、ラ'ノブ(—別冊「はじめに」手 
順 2) 

is フラッシュ レ別冊「はじめに」手順 
5) 

a セ} b フタイマーランブ(—別冊「はじ 
めに」手順 5) / AF イルミネーター 
(44) 

囹撮影時：ズーム ( W / T ) レバー い別 
冊「はじめに」手順 5) 

再生時： Q / 负(再生ズーム）レバー/ 
H (インデックス）レバー い別冊 
「はじめに」手順 6) 

[6] 含フラッシュチャージランプ(オレン 
ジ） レ別冊「はじめに」手順 5) 

囝マイク 

囹レンズ 

回レンズカバー 

圍モードスイッチ (22) 

H MENU ボタン (24) 

圍コント□—ルボタン 

メニューオン時： ▲/▼/◄/►/ 籲 い別冊 
「はじめに」手順 2) 

メニューオフ時： 4/0/© 八 t い別冊 
「はじめに」手順 5) 

圏液晶画面 (19) 

H==ls /1(画像サイズ/削除)ボタン (— 
別冊「はじめに」手順4、 6) 

35101 (画面表示オン/オフ）ボタン 
(19) 
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M スピーカー 



m ①電源ボタンレ別冊「はじめに」手 
M 2) 

圆取りはずしつまみ 

m ネックストラップ取り付け部(—别 
冊「はじめに」) 

■ バッテリーカバー [—別冊「はじめ 
に」手順 1) 

0マルチ接続端子 

m “メモリースティックデュオ”力 
パー（底面） レ別冊「はじめに」手順 
3) 

m “メモリースティックデュオ”挿 
入口 (底面） [—別冊「はじめに」手順 
3) 

m アクセスランプ(底面） (—別冊「はじ 
めに」手順 4) 

H ネジ溝(底面） 

変換アダプタ 

本機に各種ケーブルを接続するときに 

つかいます。 

変換アダプタを取り付けるには 

「カチッ」と音がするまで、奥までしっかり本 

機に差し込む 


取りはずしポタン 



取りはずすときは、取りはずしボタンを 
押しながらはずします。 


HI A / V 接続端子 (73) 
囵+(1)3巳)端子(55、68) 

[3] DC IN 端子 

AC - LS 5/ AC - LS 5 K (別売り）を接続 
します。 

② マルチ接続端子へ 



サイバ I シヨツトを使いこなそう 
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スタンド 

カメラの置き台として使います。 

三脚を使うときには、スタンドに三脚を 
取り付けてください。 

三脚を取り付けるには 

1図のようにカメラをスタンドに差し 
込む。 


•三脚の取り付けかたについては、お使いに 
なる三脚に付属の取扱説明書をご覧くださ 
い0 

•三脚を取り付けるときは、ネジの長さが 
5.5 mm 未満の三脚をお使いください。ネ 
ジの長い三脚ではしっかり固定できず、ス 
タンドを傷つけることがあります。 

•三脚のカメラネジの先端でスタンドを傷つ 
けないようご注意ください。 

• 本機が安定するように三脚を取り付けてく 
ださい。不安定な状態で撮影すると、本機 
が倒れ、破損や故障の原因となります。 



m ネジ溝 
m 固定ネジ 

2固定ネジが、本機のネジ溝と合って 
し、ることを確認したら、固定ネジを 
回す。 

スタンドが本機に固定されます。 



[3] 固定ネジ 

H ] 三脚用ネジ穴 

ここに三脚を取り付ける 
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画面の表示 


カツコ内の数字はページ数。 

静止画撮影時 

(<^160^ • QiICvga FINE fj|] 
npi_ 沿 ： J ^<§>/j 1/30" 400 m 

山 — m ® 3K-oN/f0 C:32:00 liSQl" 
1 b [Ell _T 「 观 n [_liso400 

[21--R&SAF1H] Qua 125 F3.5 +2_0 ev 

動画撮影時 

I 「<3 60分 _ 咖 fg 

S }— - S - スタンバイ「00:00:00 [00:28:25] _ - 
C :32:00 

Ibe^I - 

r 电 i 

. + . 


ffl 

表示 

@60分 


_ BRK 

Q _ 


スタンパイ録画 

p 

W SI ■⑤ 


I+2.0ev| - 固 


意味 _ 

バッテリー残量(―段腑 
「はじめに」手順 1) _ 

AE / AF ロックい廳厂は 
じめに j 手順 5) _ 

撮影モード(22、 30) 

ホワイトバランス (29) 

動画撮影/スタンバイ(一> 
別冊「はじめに」手順 5) _ 

カメラモード（シーンセレ 
クシヨン） h 別冊「はじ 
めに」手順 5) 

カメラモード(プ□グラ 
ム) (22) _ 

フラッシュモード(—方» 
「はじめに」手順 5) _ 

ズーム(—42、及腑厂はじ 
めに」手順 5) 


H M 


赤目軽減 (43) 

シャープネス (33) 

彩度 (32) 

コントラスト （32) 

AF イルミネーター (44) 
測光モード (28) 
ピクチャーエフェクト 

(32) 


表示 

意味 


マクロ い別冊「はじめに」 
手順 5) 

S AF MAF 

AF モード (42) 


サイバ I シヨツトを使いこなそう 





画面の表示(つづき) 


raiana 

AF 測距枠表示 (27) 

1.0 m 

フオー カスプリセツト値 
(27) 


囹 


表示 

意味 

[5 -M M C .3 M 

m 像サイ x ( —別冊/'はじ 

GVi Lvga 

» _ Ena 

めに」手順 4) 

FINE STD 

画質 (29) 

►ffiTl 

記録フォルダ (46) 

1 

“メモリースティック” 

残量 (20) 

00:00:00 

記録時間[最大記録可能時 

[00:28:05] 

間] (20) 

1/30” 

マルチ連写インターバル 
(31) 

400 

撮影残枚数 (20) 

0 

セルフタイマー い別冊 
「はじめに J 手順 5) 

C:32:00 

自己診断表示 (84) 

圍 

日付/時刻表示 (43) 

iso 400 

IS 〇感度 (29) 




表示 

意味 


手ぶれ警告 (8) 

•手ぶれのため、きれいに 
画像が撮れないことを示 
しています。表示されて 
いても、撮影は可能です 
が、光量を増やすために 
フラッシュ^:使ったり、 
三脚を使うことをおすす 
めします。 

印 

パッテリープリエンド 
(21) 

+ 

スポット測光照準 (28) 


AF 測距枠 (27) 


囹 


表示 

意味 


ヒストグラム（19、 26) 

ma 

NR ス□—シャッター 
•シャッタースピードを 

1/6秒以下に設定する 
と、自動的に NR ス 
□—シャッター機能が働 
き、画像ノイズを低減し 
ます。 

125 

シャッタースピード 

F3.5 

絞り値 

+2.0EV 

EV 補正値 (26) 

(左の画面イ 
ラストには出 
ていません） 

メニュー/ガイドメニュー 

(24) 
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静止画再生時 




表示 

意味 

<3 60 分 

パツテリー残量 o 及藤 

F はじめに J 手順 

Q M Q 
Lim Lvga 

豳 _ EB3 

観象サイ X( —別冊「はじ 
めに」手順 4) 

® IBB 

撮影モード(22、 30) 

► 

再生レ別冊「はじめに」手 
HM6) 

音量 ■■■■■__ ■ 

音量(—別冊「はじめに」手 
順 6) 

O—n 

プ□テクト (34) 


プリント予約マーク (71) 

DCs S9 

フオルダ移動 (34) 

o.xl.3 

: X-hir^ 別冊「はじめに」 
手順 6) 

コマ再生 

12/16 

コマ再生 (30) 


m 



表示 

意味 

101-0012 

フオルダ-ファイル番号 
(34) 


再生パー 別冊「はじめ 
に」手順 6) 


サイバ I シヨツトを使いこなそう 
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画面の表示(つづき) 


m 


表示 

意味 

r ( 

PictBridge 接続 (68) 

►伽 

記録フォルダ (46) 

伽 ► 

再生フォルダ (34) 

1 

“メモリースティック” 

残量 (20) 

8/812/12 

画像番号/再生フォルダ内 
画像枚数 

C :32:00 

自己診断表示 (84) 

00:00:12 

カウンター (20) 


囹 


表示 

意味 


ヒストグラム（19、 26) 
•表示不能のときは回が 
表示されます。 

200511 

画像の記録日付 (43) 

I ⑴―网 a 丨 

メニュー/ガイドメニュー 

(24) 

仆モ ドルハン 
ギへ 

前後の画像を表示 

令 オンリョウ 

音量調節 


a 


表示 

意味 


US 巳 ケーブル抜き禁止 
(69) 

+2.0 EV 

EV 補正値 (26) 

iso 400 

IS 〇感度 (29) 


測光モード (28) 

含® 

フフツソユ 

WB 佘垚 
▲米 RIDB 

ホワイトバランス (29) 

500 

シャッタースピード 

F 3.5 

絞り値 


再生職像(―別冊「はじめ 
に」手順 6) 
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画面表示を切り換える 


10 (画面表示オン/オフ）ボタンを押すた 
びに、液晶画面の表示が以下のように切 
り換わります。 



• 下記の場合、ヒストグラムは表示されません。 
-撮影時：メニュー表示時/動画時 
-再生時：メニュー表示時/インデックス再 
生時/拡大再生時/静止画回転時/動画時 
• 撮影時と再生時のヒストグラムは、下記の 
とき大きく異なります。 

-フラッシュ発光したとき 
-シャッタースピードが遅い、速いとき 
• 他機で撮影した画像はヒストグラムが表示 
されないことがあ D ます。 


サイバ I シヨツトを使いこなそう 
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静止画の記録可能枚数と動画の記録時間 

本機でフォーマットした“メモリースティックデュオ”に記録できる撮影枚数、時間 
の目安は次のとおりです。記録枚数/時間は撮影状況によって異なる場合があります。 


静止画の記録枚数(画質上段：[ファイン]、下段[スタンダード])(単位：枚) 


容量 

サイズ 

32 MB 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

5 M 

12 

25 

51 

92 

188 

384 

23 

48 

96 

174 

354 

723 

3:2 

12 

25 

51 

92 

188 

384 

23 

48 

96 

174 

354 

723 

3 M 

20 

41 

82 

148 

302 

617 

37 

74 

149 

264 

537 

1097 

1 M 

50 

101 

202 

357 

726 

1482 

93 

187 

376 

649 

1320 

2694 

VGA 
(E メール） 

196 

394 

790 

1428 

2904 

5928 

491 

985 

1975 

3571 

7261 

14821 


• 撮影モードが[通常撮影]のときの枚数。 

• [マルチ連写]の画像サイズは、 1 M となります。 

• 静止画の撮影残枚数が9999枚より多いときは、「>9999」と表示されます。 
• 撮影した画像サイズをあとで変更できます（[リサイズ]、37ページ)。 

動画の記録時間(時：分：秒） 


容量 

サイズ 

32 MB 

64 MB 

128 MB 

256 MB 

512 MB 

1 GB 

640 

(フアイン） 

- 

— 

- 

0:02:57 

0:06:02 

0:12:20 

640 

(スタンダード） 

0:01:27 

0:02:56 

0:05:54 

0:10:42 

0:21:47 

0:44:27 

160 

0:22:42 

0:45:39 

1:31:33 

2:51:21 

5:47:05 

11:44:22 


• [640 (ファイン)]は、“メモリースティック PR 〇デュオ”のみに記録できます。 

• 画像サイズ • 画質については、11ページをご覧ください。 

• 当社の従来モデルで撮影した画像を再生すると、実際の画像サイズと異なって表示されます。 
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バッテリー使用時間と撮影/再生枚数 


下の表は撮影モードを[通常撮影]にし、 
満充電した付属のバッテリーで温度 
25° C の環境で使用した場合の目安です。 
また、撮影/再生枚数は“メモリース 
ティックデュオ”を交換しながら撮影 
/再生したときの目安です。ご使用の状 
況によつて記載より少ない数値になる 
場合があります。 

• 使用回数や経年変化により、パッテリー容 
量は低下します (89 ページ)。 

• 次のような場合は使用時間と撮影/再生枚 
数は、表示よりも少なくなります。 

-周囲が低温のとき 
-フラッシュ使用時 
-電源の入/切を繰り返したとき 
-ズームを 多用したとぎ 
- [ LCD バックライト]が[明]のとき 
- [ AF モード]が[モニタリング]のとき 
-バッテリーの容量が低下したとき 


静止画撮影時 


撮影枚数 

使用時間 

約150枚 

約75分 


• 撮影時の数値は以下の設定で撮影した数 
値。 

- <;■] 面質）：[フアイン] 

一 AF モード]:[シングル] 

-30 秒ごとに1回撮影 
—1回ごとにズームを W 側、 T 側に交互に 
いっぱいにする 

一2回に1度、フラッシュを発光する 
- 10回に1度、電源を入/切する 
• 測定方法は CIPA 規格による。 

( CIPA ： カメラ映像機器工業会 、 Camera 
& Imaging Products Association ) 

• 画像サイズによって撮影枚数が変化するこ 
とはありません。 


静止画再生時 


再生枚数 

使用時間 

約2600枚 

約130分 


• 約3秒ごとにシングル画面で順番に再生し 
た数値。 

動画撮影時 

使用時間 

約60分 

• 画像サイズが [160] で連続撮影した数値。 


サイバ I シヨツトを使いこなそう 
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モードスイッチを使いこなそう 

モードスイッチを、操作したい機能に合わせて設定します。 


モードスイッチ 



H： 再生/編集 

—別冊「はじめに」手順6 


静止画撮影モード 


A オート：静止画オート撮影 

自動設定で簡単に撮影できます。 —別冊「はじめに」手順5 

プ□グラム （P) :プ□グラムオート撮影 

露出(シャッタースピードと絞り）は本機が自動設定します。メニューで 
多彩な機能を設定できます。（使用可能な機能について—25ページ） 

:シ遜：シーンセレクション 

あらかじめ、撮影状況に合わせて用意された設定で撮影できます。 

— 別冊「はじめに」手順5 
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シーンセレクション 

殼定方法—別冊「はじめに」手順5 

シーンセレクションでは、シーンに合わせて最適な撮影ができるよう、機能設定の組み 
合わせがあらかじめ決まつています。#はお好みの設定ができる機能です。 



マクロ 

フラッシュ 

モード 

AF 

測距枠 

フォーカス 
プリセツト 

ブラケット 

ホワイト 
パランス 

フラッシュ 

レベル 

連写/ 
マルチ連写 

: A : 

— 

i /® 

• 

一 

一 

• 

• 

一 

J 

- 

⑤ 

• 

〇〇 

- 

• 

一 

一 


參 

令 SL 

• 

• 

- 

オー ト/余 WB 

• 

一 


- 

⑤ 

中央重点 
AF 

0.5 m /1 .Om 
3.0 m /7.0 m 

- 

来 

- 

一 

Q 




• 

• 

• 

• 

• 





〇〇 

• 

• 

• 

• 





• 

• 

• 

• 

• 





• 

• 

• 

• 

• 





• 

• 

• 

• 

• 





00 

一 

来 

一 

- 


サイバ I シヨツトを使いこなそう 
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メニューを使う 

メニューの操作方法 



1本機の電源を入れ、モードスイツチを合わせる。 

モードスイッチの位置やメニューの〇(カメラ）の設定によって、使用できる項目が 
異なります。 


2 MENU ポタンを押し、メニューを表示する。 


3 コントロールポタンの ◄/ ►を押し、設定する 
メニュー項目を選ぶ。 

• 設定するメニュー項目がかくれている場合は、 ◄/ ►を押し 
つづけて表示する。 

• モードスイッチが 「[ E 」 のときは、項目選択後•を押す。 




4 ▲/ ▼を押して、設定を選ぶ。 

選ばれた設定が拡大表示されて設定される。 


5 MENU ポタンを押し、 メニュー 表示を消す。 


• 項目表示の端に ▲/ ▼マークが付いているときは、画面に表示されていない項目があります。コ 
ント□ールボタンで移動すると表示できます。 

• グレー表示の項目は設定できません。 




メニュー項目一覧 


モードスイッチの位置によって、使用できるメニュー項目が異なります。本機の画面に 


は、使用できる項目のみ表示されます。 


(•:使用可能) 


モードスイツチの位置： 


1_?_1 

|0| 

B 

1 U 

1プログラム1 

シーンセレクション 


撮影時に使うメニュー （26 ベージ) 


〇(カメラ） 

• • 

• 

一一 

H ( EV 補正) 


• 

• - 

卷（フォーカス） 


• 

• - 

囹(測光モード） 


• 

• - 

W 巳（ホワイトバランス） 


• 

• - 

IS 〇 （ IS 〇設定） 一# • 

命■(画質） 一# • 

Mode (撮影モード） 

• • 

• 

一一 

巳 RK (ブラケット設定） 



一一 

©(インターバル） 



一一 

$±(フラッシュレベル） 



—一 

PFX ( P •エフェクト） 


• 

• - 

⑦(彩度） — # 

<3(コントラスト） 一 • 

( n ( シャープネス） 一# — —— 

s (セットアップ） 

• • 

• 

• - 


メ 

ユ 

I 

を 

使 

5 


再生時に使うメニュー （34 ページ) 

£□( フオルダ) _ 

〇^(プ□テクト) _ 

DP 0 F 
a (プリント） 

■(スライドシヨ-^ _ 

囚(リサイズ) _ 

听(回転) _ 

，(分割) _ 

s (セットアップ） 

トリミンク** 


* シーンセレクションのモードによっては使用できません。 —23 ページ 
** 拡大再生時のみ。 
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撮影時に使うメニュ ■ 


♦操作方法は24ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 


静止画のカメラモードを選びます。 

—別冊「はじめに」手順5 


■ 


露出を手動補正します。 


• 露出に ついて一 >9 ページ 
•1/3 EV 単位で露出値を調節できます。 

• 被写体が極端に明るいときや暗いとき、またはフラッシュ撮影時は、補正が効かないことがあ 
ります。 

交ヒストグラムを使って [ EV 補正]を行う 

ヒストグラムは、明るさを示すグラフです。 
モードスイッチを 「ftj に合わせ、 IC 1 I ボタンを 
- 繰り返し押すと、画面内に表示されます。表示 

が右寄りなら明るめの画像、左寄りなら暗め 
の画像です。ヒストグラムで露出を確認しな 
- がら [EV 補正]します0 

• 下記の場合もヒストグラムが表示されますが、 [EV 補正]はできません。 

一〇(カメラ)が[才一卜]のとき 
一静止画シングレ画面再生時 
ークイックレビュー時 



t +2.0 EV 

+側：画像が明るくなる。 


OEV 

本機が自動設定した露出。 


\ -2.0 EV 

一側：画像が暗くなる。 
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—操作方法は 24 ページ 


，（フォーカス） 


E 




ピント合わせの方法を変更します。ピントが合いにくいときなどに使います。 



〇〇(無限遠） 


7.0 m 


3.0 m 


あらかじめ設定した距離にピントが合う。 

(フォーカスプリセツト） 

• 網やガラス越しの撮影など、オートフォーカスが効きにく 
し〉ときに便利です。 


1.0 m 
0.5 m 

スポット AF ( D ) 非常に小さな被写体に自動ピント合わせする。 


中央重点 AF ( m ) 


• 非常に小さな被写体や狭いエリアを狙ってピント合わせを 
するときに便利です。 AF ロックと併用して好きな構図で 
撮影が可能です。測距枠からはずれないように手ぶれにご 
注意ください。 


画面中央付近の被写体に自動ピント合わせする。 


• 中央部分の被写体をねらってピント合わせをするときに便 
利です 。 AF □ックと併用して好きな構図で撮影が可能です。 


ゾマルチ AF 


AF 測距枠 

AF 測距枠表示 

画面全体を基準に、自動ピント合わせする。 



(マルチポイント AF ) • 被写体が中央にない時などに便利です。 


( H 静止画のとき) 
( H 動画のとき） 



AF 測距枠 
AF 測距枠表示 


メ 

ユ 

I 

を 

使 

Z) 


• AF とは 、 「Auto Focus 」 の略で、自動ピント合わせ機能のこと。 

• [フォーカスプリセット]の距離設定は多少の誤差を含みます。レンズを上や下に向けると誤差 
は大きくなります。 

• シーンセレクションのモードで、選べる距離が制限されます (23 ページ)。 

• 動画撮影時は、[マルチ AF ] をおすすめします。手ぶれに強いためです。 

• [デジタルズーム]や [ AF イルミネーター]を使用するときは、中央付近の被写体を優先した AF 
動作になります。この場合、[»、田または D は点滅し、 AF 測距枠は表示されません。 

• シーンセレクションのモードによっては、フォーカスの設定ができない場合があります (23 

ベ-ジ)。 27 




撮影時に使うメニュー（つづき) 


—操作方法は24ページ 
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•グピントが合わないときは 

被写体がフレーム(画面)端にある場合や、[中央重点 AF] または[スポット AF] 設定の場合、フ 
レーム端の被写体にピントが合わない場合があります。この場合、以下の方法を使います。 

①被写体が AF 測距枠内に入るように構図を変え、シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせる (AF ロック)。 

AE/AF □ック表示 
AF 測距枠 


シャツターボタンを押し込む前なら、何回でもやり直せます。 


{36 盼 [^a FINE 咖1 



② AE/AF □ック表示が点滅—点灯に変わつたら、半押しのまま構図を戻し、シャッター 
ボタンを押し込んで撮影する。 



(測光モード） 


B 


I 


本機が自動で露出を決めるとき、画面のどの部分で光を測るか(測光)を設定します。 



スポッ ト (スポッ ト 測光） 

( H ) 

被 

參; 

:写体の一部分だけて 

逆光にある被写体や、 
ときに便利です。 

面60 分 C7ga FINE 迎〇 _ 

H P 98 U 

___ S ^ FQl 250 F 2.8 

デ測光する。 

背景と被写体のコントラストが強い 

ー スポッ ト 測光照準 

被写体をここに合わせる 


中央 重点 (中央 重点測光） 

_ 

画面の中央部に重点をおいて測光し、中央部付近の明る 
さを基準に露出を決める。 


マルチ 

(マルチパター ン測光） 

画面を多分割して測光し、全体のバランスをとって自動 
調節する。 


• 露出について一 >9 ページ 

• [スポット測光]や[中央重点測光]の場合、測光する場所とフォーカス位置を合わせたいときは、 
[卷](フォーカス)を[中央重点 AF] にすることをおすすめします (27 ページ)。 






—操作方法は 24 ページ 


WB (ホワイトバランス) 


画像の色がおかしいと感じたときなどに、撮影場所の光の状況に合わせて調整します。 



iWB (フラッシュ） 

フラッシュ光に合わせる。 

• 動画のときは選べません。 


僉(電球） 

パーティー会場など、照明条件が変化するときや、スタ 
ジオなどのビデオライトに合わせる。 


笆(宝光灯） 

蛍光灯の光に合わせる。 


A (曇天） 

曇り空に合わせる。 


く私(太陽光） 

屋外や、夜景/ネオン/花火/日の出/日没前後などに合わ 
せる。 


才一卜 

ホワイトバランスを自動調節する。 


• [ホワイトバランス]について—10ぺージ 

•ちらつきのある蛍光灯下では、[:〇:](蛍光灯)を選んでもうまく合わないことがあります。 

• [含 WB ] 以外のときフラッシュ発光して撮影すると、[ホワイトバランス]は[才一卜]になります。 
• シーンセレクションのモードによっては、選択できないものがあります (23 ページ)。 


ISO ( IS 〇設定) 


光に対する感度を IS 〇という単位で設定します。数値が大きいほど高感度になります。 



400 

暗い場所や高速で移動する被写体には大きい値を、高画 


200 

質で撮るには小さい値を設定する。 


100 
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オート 



• [ ISO ] 感度について一 M 0 ぺージ 
• 高感度になるほどノイズ感が増します。 

• シーンセレクシヨンのときは、 [ ISO ] は[才一卜]になります。 


■(画質) 








静止画の圧縮率を選びます。 



フアイン （FINE) 

高画質(低圧縮)で記録する。 


スタンダード (STD) 

標準画質(高圧縮)で記録する。 


• 画質について—11ページ 
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撮影時に使うメニュー（つづき) 


—操作方法は24ページ 


Mode (撮影モード） 


E 




シャッターを 押し込んだとき、連写するかしないかを設定します。 



マルチ連写(勸） 

シャッターボタンを押すと、 1 枚の静止画の中に 16 コマ 
の画像を連続記録する。 

• スポーツのフオームチェックなどに便利です。 

• [インターバル] (31 ベージ)で、コマ間のインターバル(間 
隔)を設定できます。 


ブラヶット(巳 RK ) 

3 通りの異なった露出で、静止画を 3 枚撮影する。 

• 被写体の明るさによってうまく撮影できないときに、ブラ 
ケット撮影で露出を変えながら撮影すれば、撮影したあと 
最適な露出の画像を選ぶことができます。 


連写(〇1) 

シャッタ_ボタンを押し続けている間、最大連写枚数(次 
の表)まで連写する。 

• 「記録中」という表示が消えると次の画像を撮影できます。 


通常撮影 

連写しない。 


[マルチ連写]について 

• [マルチ連写]した画像は、下記の手順で連続再生できます。 

一時停止/再開： コント□—ルボタンの參を押す。 

1 コマずつ再生：一 時停止状態で ◄/ ►を押す。•を押すと連続再生に戻る。 

• [マルチ連写]では、以下の操作ができません。 

ースマートズーム 
ーフラッシュ撮影 
一日付•時刻の挿入 

一連写画像の分割/希望のコマのみの削除 

_〇(カメラ)が[オート]のとき[インターバル]を [1/30] 以外に設定すること 
• [マルチ連写]した画像をパソコンで再生すると、撮影された16コマが1枚の画像として同時に 
表示されます。マルチ連写機能のないカメラで再生した場合も同様です。 

• [マルチ連写]の画像サイズは 1 M となります。 

•シーンセレクショ ンのモー ドによっては[マルチ連写]できない場合があります (23 ページ)。 
[ブラケット]について 
• フラッシュは ( J ) (発光禁止)になります。 

• フォーカスとホワイトバランスは、最初の1枚目に設定された値に固定されます。 

• EV 補正をしているときは (26 ページ)、補正した明るさを基準に露出が変わり撮影されます。 

• 撮影の間隔は約 0.7 秒です。 

• 被写体が明るすぎたり暗すぎたりするときは、設定した補正量で撮影できない場合があります。 
• シーンセレクションのモードによっては、[ブラケット撮影]できない場合があります (23 ベー 

30ジ)。 




—操作方法は 24 ページ 


[連写]について 

• フラッシュは⑤(発光禁止)になります。 

• セルフタイマーで[連写]すると、最大5枚の連続撮影となります。 

•バッテリーの残量が少ない、または"メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいになる 
と、[連写]は停止します。 

• シーンセレクシヨンのモードによっては[連写]できない場合があります (23 ページ)。 

最大連写枚数 （枚） 


画質 

サイズ 

フアイン 

スタンダード 

5 M 

9 

15 

3:2 

9 

15 

3 M 

13 

24 

1 M 

32 
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VGA (E メール） 

100 

100 


メ 

ユ 

I 

を 

使 

Z) 


BRK (ブラケット設定) 


自動的に露出を変えて3枚の画像を連続して撮影でぎます。 



±1.0EV 

露出値を上下に1 .0 EV ずらして撮影する。 


±0.7EV 

露出値を上下に 0.7 EV ずらして撮影する。 


±0.3EV 

露出値を上下に 0.3 EV ずらして撮影する。 


• シーンセレクションのモードによっては、 [ BRK (ブラケット設定)]が表示されません。 


〇(インタ _ バル) 


[マルチ連写] (30 ページ)のコマ間のインターバル(間隔)を設定します。 



1/7.5 (1/7.5") 

• [ Mode ] が[マルチ連写]以外のときは設定できません 
(30 ぺージ)。 


1/15 (1/15") 


1/30 (1/30") 



• シーンセレクションのモードによっては、[■(インターバル)]が表示されません。 
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撮影時に使うメニュー（つづき) 


—操作方法は24ページ 


レベル） 


フラッシュの発光量を調節します。 





+U+) 

+側：発光量を増やす。 


標準 



—(卜） 

一側：発光量を減らす。 


• フラッシュモ ー V ( D 切 1 0換え—別冊「はじめに」手順5 

• シーンセレクションのモードによっては、1>±(フラッシュレベル)]が表示されません。 




Ian ： 


設定してから撮影すると、特殊効果を加えて撮影できます。 



モノトーン （[Eli) 

画面を白黒にする。 


セピア （Hi) 

古い写真のような色合いにする。 


切 

特殊効果を加えない。 


• 電源を切ったあとは保持されません。 


〇(彩度) 


撮影する画像のあざやかさ(彩度)を変えます。 



+ (®) 

+側：鮮やかな色合いにする。 


標準 



一(®) 

一側：落ち着いた色合いにする。 


〇(コントラスト） 


[b[o]ibi] 


撮影する画像の明暗の比(コントラスト）を変えます。 



+ (3) 

+側：画像の明暗比が増す。 


標準 



-〇) 

一側：画像の明暗比が減る。 
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—操作方法は 24 ページ 


IK シャープネス) 


撮影する画像の鮮鋭度(シャープネス)を変えます。 



+( m ) 

+側：画像のくつきり感が増す。 


標準 



-( ID ) 

一側：落ち着いた画像にする。 



メ 

ユ 


を 

使 

5 


(セットアップ） 


41 ページをご覧ください。 
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再生時に使うメニュー 


—操作方法は24ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 


(フォルダ) 


再生したい画像の入っているフォルダを選びます。 



実行 

下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

フオルダ選択をやめる。 


①コントロールボタンの ◄/ ►で再生したい画像が入っているフォルダを選ぶ。 


I 再生フォルダ翻！ I 

◄ 

□102 2/2 

► 


フォルダ名： 102MSDCF 
ファイル数： 0 
作成日時： 

200511 1:05:34 AM 



1キャンセル1 

モドル/ 


②▲を押して[実行]を選び、中央の#を押す。 


交「フォルダ」について 

本機は撮影した画像を"メモリースティックデュオ”の特定のフォルダに記録します (46 ベー 
ジ)。このフォルダを変更したり、新規で作成したりできます。 

• フォルダを作成するには一 >[ 記録フォルダ作成] (46 ベージ） 

• 記録先のフォルダを変更するには—[記録フォルダ変更] (47 ページ） 

• “メモリースティックデュオ”に複数のフォルダがあるときは、フォルダ内の最初/最後の画 
像に下記のマークが表示されます。 

D: 前のフォルダに移動可能 
〇:後ろのフォルダに移動可能 
EB: 前/後のフォルダに移動可能 


（プ□テクト） 




an 


画像を誤って消さないように保護(プ□テクト）します。 



プ□テクト(〇~") 

下記の手順をご覧ください。 


終了 

プ□テクト操作を終了する。 
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—操作方法は 24 ページ 


シングル画面でプロテクトするには 

① プ□テクトしたい画像を表示する。 

② MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

③ コントロールボタンの ◄/ ►で [ o ~ n ] (プ□テクト)を選び、中央の#を押す。 
画像がプ□テクトされ、&マークが付く。 



④他の画像もプ□テクトしたいときは、 ◄/ ►で画像を表示し、中央の#を押す。 奁 

一 f 

インデックス画面でプロテクトするには ^ 

① E 3 (インデックス）レバーを押して、インデックス画面にする。 

@ MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

③ コントロールボタンの ◄/ ►で [ o ~ n ] (プ□テクト)を選び、中央の參を押す。 

④ ▲/▼で[選択]を選び、中央の參を押す。 

⑤ プ□テクトしたい画像を ▲/▼/◄/ ►で選び、中央の#を押す。 

画像に緑色の マークが 付く。 

[lliiM 緑の〜 

關_議 


⑥ 他の画像もプ□テクトしたいときは、手順⑤を繰り返す。 

⑦ MENU ボタンを押す。 

® ►で[実行]を選び、中央の#を押す。 

マークが 白色に変わり、プ□テクトされる。 


• フォルダ内の全画像をプ□テクトするには、手順④で[フォルダ内全て]を選んで中央の參を押 
し、次に►で[入]を選んで春を押す。 


プ□テクトを解除するには 
シングル画面で解除するには 

「シングル画面でプ□テクトするには」の手順③または®で中央の參を押す。 
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再生時に使うメニュー（つづき) 


—操作方法は24ページ 


インデックス画面で解除するには 

① 「インデックス画面でプ□テクトするには」の手順⑤で解除したい画像を選ぶ。 

② 中央の•を押して、 マークをグレー にする。 

® 同じ操作を解除したいすべての画像について繰り返す。 

④ MENU ボタンを押して、►で[実行]を選び、中央の•を押す。 

フアルダ内全画像のプロテクトを解除するには 

「インデックス画面でプ□テクトするには」の手順④で[フォルダ内全て]を選んで中央の 
參を押し、次に►で[切]を選んで#を押す。 

• フォーマットするとプ□テクトした画像も削除され元に戻せません。 

• プ□テクトには時間がかかる場合があります。 


DPOF 


プリントしたい画像にプリント予約マーク（違0を付けます (71 ページ)。 


a (プリント) 


67ぺージをご覧ください。 



撮影した画像を連続再生します(スライドショー)。 


間隔設定 



3秒 


5秒 


10秒 


30秒 


1分 


画面切り換えの間隔。 


再生画像 



フォルダ内 

選択中のフォルダ内の画像を順番に再生する。 


全て 

“メモリースティックデュオ”内のすべての画像を順 
香に再生する。 
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—操作方法は 24 ページ 


繰り返し 



入 

繰り返しスライドシヨーする。 


切 

1回スライドシヨーする。 


スタート 

下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

スライドシヨー操作をやめる。 


①コント□—ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で[間隔設定]、[再生画像]、[繰り返し]を設定する。 
@ ▼/ ►で[スタート]を選び、中央の籲を押す。 

スライドシヨーが始まる。 

終了するには、中央の•を押し、►で[終了]を選び、參を押す。 

• スライドシヨー再生中に、 ◄/ ►ポタンを押すと、画像を戻す/送ることができます。 

• [間隔設定]の設定時間は画像サイズなどにより変わることがあります。 



メ 

ユ 

I 

を 

使 

5 


E (リサイズ） 




撮影した画像のサイズを変えて（リサイズ)、新しいファイルとして記録します。元の画 
像はそのまま残ります。 



5 M 

[画像サイズ] の選 R ( D 百安—別冊「はじめに」手順4 


3 M 


1 M 


VGA 


キャンセル 

リサイズを中止する。 


① サイズを変更したい画像を表示する。 

② MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

③ コントロールボタンの ◄/ ►で [ E ] (リサイズ)を選び、中央の#を押す。 

④ ▲/ ▼で変更したいサイズを選び、中央の參を押す。 

リサイズした画像が選択中の記録フォルダに一番新しいファイルとして記録される。 


• \ Mi 象サイズ]—別冊「はじめに」手順4 
• 動画/[マルチ連写]画像はリサイズできません。 

• 小さいサイズから大きいサイズにリサイズすると、画像が劣化します。 
• 横縦比3:2の画像サイズにはリサイズすることはできません。 

• 横縦比3:2の画像はリサイズすると画像の上下に黒帯が入ります。 
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再生時に使うメニュー（つづき) 


—操作方法は24ページ 


(回転) 


二 ^ 




画像を回転する。下記の手順をご覧ください。 


実行 

画像の回転を確定する。下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

[回転]を中止する。 


①回転させたい画像を表示する。 

© MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

® コント□—ルボタンの ◄/ ►で [ D $ (回転)を選び、中央の参を押す。 

④ ▲で[，、]を選び、 ◄/ ►で画像を回転させる。 

⑤ ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の#を押す。 

• プ□テクトされている画像、動画、[マルチ連写]画像は回転できません。 

•他機で撮影した画像は本機では回転できないことがあります。 

• パソコンで画像を見るとき、ソフトウェアによっては画像の回転情報が反映されない場合があ 
D ます。 


今(分割） 


撮影した動画を分割したり、不要な部分を削除できます。“ メモリースティックデュ 
才”の容量が足りないときや E メー)レで動画を送るときに便利です。 

• 分割する前の動画は削除され、そのファイル番号は欠番となります。また、1度分割した動画を 
元に戻すことはできません。 



実行 

下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

分割を中止する。 
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—操作方法は 24 ページ 


例：101_0002の動画を分割した場合 

下記のようなファイル構成のときにファイル名101_0002の動画ファイルを分割、削 
除する場合を例に説明する。 


101_0001 101_0003 



101_0002 


1シーン A を切り離す。 



切り離す 

1010002が、分割されて1010004と1010005になる。 


メ 

ユ 

I 

を 

使 

5 


2シーン B を切り離す。 

101_0004 

II~~1^1- 

1 3 A 2 B 

101_0005 ▲ 

切り離す 

1010005が分割されて、1010006と1010007になる。 


3 シーン A と B は不要なので削除する。 

101_0004 101_0007 

^II^I 巾 !-1 巾 

1 3 A 2 B 

i 101_0006 A 

削除 削除 

4 必要なシーン1010006だけが残る。 



101JD006 


操作方法 

①分割したい動画を表示する。 

© MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

③ コントロールボタンの ◄/ ►で[%>](分割)を選び、中央の參を押す。 

④ ▲を押して[実行]を選び、中央の#を押す。 

動画が再生される。 








—操作方法は 24 ページ 


⑤分割したい位置で中央の#を押す。 



( 分割ボィン 

実行 
キャンセル 
■ 終了 

トー / • 


•分割する位置を微調節したいときは、 [◄ ii/iiM (コマ戻し/コマ送り）を選び、 ◄/ ►で微調節 
する。 

• 分割する場所を選び直すときは、[キャンセル]を選び、動画再生を再開する。 

® ▲/ ▼で[実行]を選び、中央の_を押す。 

⑦▲で[実行]を選び、中央の#を押す。 

動画が分割される。 

• 分割後のファイル番号は、例のようになります。分割された動画は選択している記録フォルダ 
に一番新しいファイルとして記録されます。 

• 下記の画像は分割できません。 

-静止画 

-分割できる充分な長さ(約2秒間)のない動画 
-プ□テクトされている動画 (34 ページ） 


(セットアップ） 




a[iai 


41ページをご覧ください。 


トリミング 


施大再生レ別冊「はじめに」手順 6) した画像を新しいファイルとして記録します。 



卜 U ミング 

下記の手順をご覧ください。 


戻る 

トリミングを中止する。 


① 拡大再生中に MENU ボタンを押し、メニューを表示する。 

② コントロールボタンの►で[トリミング]を選び、中央の•を押す。 

® ▲/▼ で画像サイズを選び、中央の#を押す。 

画像が記録され、拡大前の画像表示に戻る。 

•トリミングした画像は一番新しいフアイルとして記録され、元の画像はそのまま残ります。 
•トリミングした画像は画質が劣化する場合があります。 

• 3:2の画像サイズにトリミングすることはできません。 

• クイックレビューで表示した画像はトリミングできません。 
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セットアップ画面の操作方法 

a (セツトアップ)画面を使うと、本機のお買い上げ時の設定を変更できます。 



1電源を入れる。 


2 MENU ポタンを押し、メニューを表示する。 


3 コントロールポタンの►を押し、 a (セットアップ)を選 
ぶ0 



a (セットアップ)画面を終了するには、 MENU ボタンを押す。 

a (セットアップ)画面からメニューに戻るには、コントロールボタンの◄を繰り返し 

押す。 

設定変更を中止するには 

[キャンセル]が選択項目にある場合は，それを選んでコント□ー ルボタン中央の•を 
押す。ない場合は、設定し直す。 

• 設定は、電源を切ってからも保持されます。 


セットアップ画面を使ぅ 
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夺カメラ 1 


—操作方法は41ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 


AF モード 


自動ピント合わせ(オートフォーカス)の種類を選びます。 



シングル (S AF) 

シャッターボタンを半押しすると自動ピント合わせする。 
動きのない被写体を撮影するときに便利。 


モニタリング (M AF) 

シャッタ_ボタンを半押しする前から自動ピント合わせ 
する。ピント合わせの時間を短くできる。 

• [シング)レ]よりもパッテリーの消耗が早くなります。 


デジタル ズーム 


デジタルズームの設定をします。本機はレンズの倍率 (3 倍)まで光学ズームを行い、そ 
れを超えるとスマート/プレシジョンいずれかのデジタルズームを行います。 



スマート 
(スマートズーム） 

(0 CU ) 

画像サイズに応じて、画像が劣化しない範囲内にデジタ 
ルズーム倍率を制限します。 [5 M ]、[3:2] のときは使用 
でき■ません。 

• スマートズームの最大倍率は、下表をご覧ください。 


プレシジョン 

(プレシジョンデジタル 

ズーム） (00. x ) 

画像サイズの設定に関わらず、最大6倍までデジタル 
ズームしますが、画像は劣化します。 


切 ( X ) 

デジタルズームを使わない。 


スマートズームの 画像サイズと最大倍率 


画像サイズ 

最大倍率 

5 M 

— 

3 M 

約 3.8 倍 

1 M 

約 6.1 倍 

VGA(E メール） 

約12倍 


42 







—操作方法は 41 ページ 


• ズームレバーを 押すと、下記のような ズーム 倍率が表示されます。 

このラインより W 側は光学ズーム領域、 
丁側はデジタルズーム領域 

ズーム倍率表示 


• スマートズーム/プレシジョンデジタルズームの最大倍率は、光学ズームの倍率を含みます。 

• デジタルズーム時は AF 測距枠は表示されません。關、 m または D が点滅し、中央付近の被写 
体を優先した AF 動作になります。 

• スマートズーム時に画面の画像が粗く見える場合がありますが、撮影される画像には影響あり 
ません。 


日付/時刻 


撮影時に画像に挿入する日付/時刻情報の形式を設定します。設定後、撮影します。 

• 撮影時は日時は表示されず、 M が表示されます。再生時に画面右下に赤色で表示されます。 



日時分 

撮影日時分を入れる。 


年月日 

撮影年月日を入れる。 

•一別冊「はじめに」手順2で mMt 表示 m こ瑪入されます。 


切 

日時を入れない。 


• 動画/ [マルチ連写]では、挿入できません。 
• 挿入した日時は、後で消去できません。 


赤目軽減 


フラッシュ撮影時、目が赤く写るのを抑制し 
ます。設定後、撮影します。 



入_ 

赤目軽減する。 

• フラッシュが 2 回以上予備発光します。 


切 

赤目抑制しない。 




• シャッターが切れるまで約1秒かかるので、カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。 
また、被写体が動かないようにしてください。 

• 赤目軽減の効果には個人差があります。また被写体までの距離や、予備発光を見ていないなど 
の条件によって、効果が表れにくいことがあります。 43 


セットアップ画面を使ぅ 






カメラ1(つづき） 

—操作方法は41ページ 

| AF イルミ ネーター 



AF イルミネーターとは、暗所でフォーカスを合わせるための補助光です。シャッター 
ボタンを半押ししてフォーカスがロックされ るまでの 間、自動的に赤い補助光が出て、 
フォーカスを合わせやすくします。このとき画面に K - on が表示されます。 


ダ 

オート 

AF イルミネーターを使う。 


切 

使わない。 


• AF イルミネーターを発光しても、充分な光が被写体に届かない場合(推奨距離：約 2.0 m (ズー 
ム： W ) まで/約 2.0 m (ズーム： T ) まで)やコントラストが弱い被写体を撮影する場合、フォー 
カスは合いません。 

• AF イルミネーターの光が画像の中心からずれる場合がありますが、光が被写体に届いていれ 
ば、フォーカスは合います。 

• フォーカスプリセット (27 ページ)のとき、 [AF イルミネーター]は使えません。 

• AF 測距枠は表示されません。》、 m または〇が点滅し、中央付近の被写体を優先した AF 動 
作になります。 

• シーンセレクションが J (夜景モード)、®(風景モード)、 j (高速シャッターモード)、点返(打 
ち上げ花火モード)に設定されているときは、 AF イルミネ_夕_は発光しません。 

• AF イルミネ_夕_は明るい光です。安全には問題ありませんが、至近距離で直接人の目に当た 
らないようにお使いください。 



静止画撮影直後に、記録した画像を約2秒間画面に表示します。 



入 

オー トレビューを使う。 


切 

使わない。 


• オートレビュー表示中は次の撮影はできません。シャッターボタンを半押しすると記録画像の 
表示が消え、すぐに次の撮影ができます。 
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夺カメラ 2 


—操作方法は41ページ 


お買い上げ時の設定はVで示しています。 





e メモリースティックツール 


—操作方法は 4 t ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 



“メモリースティックデュオ”をフォーマット(初期化）します。付属、または市販の 
“メモリースティックデュオ”はフォーマツト済みのため、フォーマツトの必要はあ 
りません。 


• フォー マツ トすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべてのデータが消去され、元に戻せ 
ません。 



実行 

下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

フオーマツ トを中止する。 


①コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の參を押す。 

「メモリ_ステ イツ クのデータがすべて消去されますよろしいですか？」というメッ 
セージが表示される。 


②▲で[実行]を選び、中央の#を押す。 
フオーマツ トが実行される。 


記録フオルダ作成 


メモリースティックデュオ”の中に新しいフォルダを作成します。 



実行 

下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

記録フォ>1レダ作成を中止する。 


①コント□ールボタンの▲で[実行]を選び、中央の參を押す。 
記録フオルダ作成画面が表示される。 


隨フオルダ作成 

記録フオルダを作成します 
102 MSDCF 


よろしいですか？ 



②▲で[実行]を選び、中央の•を押す。 

既存番号+1のフォルダが作成される。次に撮影する画像は新しく作成したフォルダに 
記録される。 

• フォルダについては、34ページで説明しています。 

• フォルダを新規作成していない場合は、 n 01 MSDCF 」 フォルダが記録フォルダとして設定さ 
れます。 
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— 操作方法は 41 ページ 



実行 

下記の手順をご覧ください。 


キャンセル 

記録フォルダ変更を中止する。 


①コント□—ルボタンの▲で[実行]を選び、中央の•を押す。 
記録フォルダ選択画面が表示される。 


1記録フオルダ撕 1 

i 

□ 102 2/2 

► 


フォルダ名： 102MSDCF 
ファイ】 I/S: 0 
作成日時： 

2005111:05:34 AM 



FnW] 

1キャンセル1 

モドル/ 


② ◄/ ►で記録フォルダを選び、▲で[実行]を選び、中央の#を押す。 

•「100 MSDCF 」 フオルダは記録フォルダとして選べません。 

•記録した画像を別のフォルダには移動できません。 


• フォルタは最局で 「999 MSDCF 」 まで作成できます。 

• 画像は、違うフォルダを選ぶか、更に新しいフォルダを作成するまでそのフォルダに記録され 
ます。 

• 1度作成したフォルダを本機では削除できないため、パソコンなどで削除してください。 

• —つのフォルダに記録できる画像は最大4000枚のため、フォルダ容量を超えると、自動的に新 
しいフォルダが作成されます。 

• 「画像ファイルの保存先とファイル名」 （59 ベージ)もご覧ください。 


記録フォルダ変更 


画像を記録するフォルダを変更します。 


セットアップ画面を使ぅ 
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s 設定 1 


—操作方法は 41 ページ 


お買い上げ時の設定はゾで示しています。 


LCD バックライト 


LCD (画面)バックライトの明るさを設定します(パッテリー使用時のみ)。 



明 

明るくする。 


標準 



•[明]に設定すると、パッテリーの消耗は早くなります。 


操作音 


本機を操作したときに鳴るブザーを設定します。 



シャ ッ ター 

シャッターボタンを押したときのみ、シャッタ_音が鳴る。 


入 

コント□—ルボタン/シャッターボタンを押したときな 
どに、ブザー/シャッター音が鳴る。 


切 

音は鳴らない。 


設定リセツ 


お買い上げ時の設定に戻します。 



実行 

設定をリセットする。 

ダ 

キャンセル 

設定リセットを中止する。 


① コントロールボタンの▲で[実行]を選び、中央の參を押す。 

「すべての設定内容をリセットしますよろしいですか？」というメッセージが表示さ 
れる。 

② ▲で[実行]を選び、中央の#を押す。 

設定リセットが実行される。 

• 設定リセット中は電源が切れないようにしてください。 
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s 設定 2 


—操作方法は 41 ページ 


お買い上げ時の設定は V で示しています。 


ファイルナン八一 


撮影画像のファイルナンバーの付けかたを設定します。 



連番 

記録フォルダを変更したり、“メモリースティックデュ 
才”を取り換えても、ファイル番号を連続して付ける。 
(取り換えた“メモリースティックデュオ”内に最新 
ファイルより大きな番号のファイルがある場合は、既存 
の最大番号+1のファイル番号を付ける。） 


リセット 

フォルダごとにファイル番号を0001から付ける。（記録 
フォルダ内にファイルがある場合は、既存最大番号+1 
のファイル番号を付ける)。 


USB 接続 


本機とパソコンまたは PictBridge 対応プリンターを USB ケーブルで接続するときの 
モードを設定します。 



PictBridge 

本機と PictBridge プリンターを接続する (67 ベージ)。 


PTP 

PTP (Picture Transfer Protocol ) 接続すると、コピー 
ウイザードが自動的に起動し、本機に設定されている記 
録フオルダ内の画像をパソコンにコピーします。 
( WindowsXP、Mac 0 SX に対応） 


標準 

本機とパソコンを USB 接続する (55 ページ)。 


ビデオ信号出力 


接続するビデオ機器に合わせて設定します。 


ダ 

NTSC 

ビデオ信号出力を NTSC モードに設定する（日本、米国 
など)。 


PAL 

ビデオ信号出力を PAL モードに設定する(欧州など)。 


セットアップ画面を使ぅ 
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設定 2 (つづき) 


—操作方法は41ページ 


時計設定 


時刻を再設定します。 



実行 

コント□—ルボタンの▲で[実行]を選び、中央の#を押 
す。その後、 合わせの手別冊「はじめに」手順 

2) を行う。 


キャンセル 

時計設定を中止する。 
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i パソコンで楽しむ 

: Windows バソコンでできること 


Macintosh については 、 「Macintosh を 
お使いのときは」をご覧ください 
(63 ページ)。 



まずはパソコンに画像を取り込もう！ （53 ページ） 


必要な準備 


w\ 


画像をパソコンで見る 




USB ドライバをインス! 
ルする。 

• WindowsXP では不要です。 


PicturePackaae で活用の幅を広げよう！ （61 ページ） 






パソコン内の画像を見る 

CD_R に画像を保存する 


My ビデオ &My スライド 
ショーを自動作成する 




プリントする 


PicturePackage をインス 
I ルする。 （61 ページ） 


ImageMixer でビデオ CD づくりに挑戦！ （61 ページ） 



ビデオ CD を作成する 


ImageMixer VCD 2 は、 
PicturePackage をインス 
I -ールすると、同時に自動で 
インス!ルされます。 


パソコンで楽しむ 
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Windows パソコンでできること(つづき） 


ンの推奨環境 


本機とつなぐパソコンは、下記の推奨環 
境が必要です。 

画像を取り込むときの推奨環境 
OS (工場出荷時にインス I -ールされてい 
ること）： Microsoft Windows 
98/98SE/ 2000 Professional/ 
Millennium Edition/XP Home 
Edition/XP Professional 
• 上記の〇 S でもアップグレードされた 
場合や、マルチプート環境の場合は、動 
作保証いたしません。 

CPU: MMX Pentium 200 MHz 以上 
USB 端子： 標準装備 
ディスプレイ： 800X600 ドット以上、 
High Color (16bit カラー、 65000 色 ) 
以上 


Picture Packaae/lmageMixer VCD2 
使用時の推奨環境 

必要なソフトウェア： Macromedia 
Flash Player 6.0 以降、 Windows 
Media Player 7.0 以降、 DirectX 
9.0b 以降。 

サウンドカード： 16 bit ステレオサウンド 
カード および スピーカー 
メモリ： 64 MB 以上 (128 MB 以上を推 

奨） 

ハードディスク： インス I ル時に必要 
な容量：約 500 MB 

ディスプレイ ： 4 MB の VRAM を搭載し 
たビデオカード (Direct Draw ドライ 
パに対応 ) 


• My ビデオ &My スライド ショー を自動作成 
する場合は (61 ページ)、 Pentium III 500 
MHz 以上の CPU が必要です。 

• ImageMixer VCD2 を使う場合は、 
Pentium III 800 MHz 以上を推奨します0 

•本ソフトウェアは DirectX テクノロジーに 
対応しているため、 DirectX のインス I 
) レが必要になることがあります。 

• CD-R に書き込みを行う場合には、記録デ 
ノ〈イスを動作する環境が別途必要です。 

パソコン 接続に ついての ご注意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するものではありません。 

• 1 台のパソコンで 2 台以上の USB 機器を接 
続している場合、同時に使用する USB 機器 
によっては、本機が動作しないことがあり 
ます。 

• USB 八ブ経由でご使用の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed USB (USB2.0 準拠)のため、対 
応の USB インターフェースに接続すると、 
高速な転送 (high-speed 転送)が行えま 
す。 

• パソコンと接続するときの本機の USB 
モードには[標準](お買い上げ時の設定)と 
[PTP] の 2 種類あります。ここでは[標準] 
での使いかたを説明します。 [PTP] につい 
ては、 49 ページをご覧ください。 

• パソコンがサスペンド • レジューム機能、 
またはスリープ機能から復帰しても、通信 
状態が復帰できないことがあります。 


Qjgital デジタルイメージングカスタ 

マーサポートのホームぺージ 
では、パソコンとの接続方法や最新サ 
ポート情報をご覧いただけます。 


http://www.sony.co.jp/cyber-shot/ 

support/ 
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画像をパソコンに取り込む 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

本機の画像をパソコンに取り込むには、 
下記の方法があります。 

"メモリースティック”ス□ット付き 
パソコンの場合： 

本機から“メモリースティックデュ 
才”を取りはずしてメモリースティッ 
クデュオアダプターに入れ、パソコン 
に挿入して、画像データをコピーする。 

"メモリースティック”ス□ットなし 
のパソコンの場合： 

53〜58ページ記載の操作1〜5で、画 
像をパソコンに コピーで きます。 

パソコンとの接続方法や最新サボート 
情報は、デジタルイメージングカスタ 
マーサ ポートのホームページをご覧く 
ださい。 

^3? http :// www . sonv . co . jp / 
cyber - shot / support / 


操作1: USB ドライバをインス 
卜ールする 

98 f98SE f20OO \ Me 


• ドライパとは、接続機器を正しく動かすた 
めのソフトウェアです。 

• WindowsXP のときは、操作1は不要です。 
• すでにパソコンに PicturePackage がイン 
ス I ルされている場合は、操作1は不要で 
す0 


ご注意：この時点では、本機をバソコ 
ンにつながないで<ださい。 


1使用中のソフトウェアをすべて終 
了させる。 

• Windows 2000は' Administrator (管 
理者権限)でログオンする。 

2 CD-ROM をパソコンに入れ、イ 
ンストール画面が表示されたら、 
rusB ドライバ」をク u ック。 



「Sony USB Driver 用の 
InstallShield ウィザードへようこ 
そ」画面が表示される。 

• インス I -ール画面が表示されないとき 

は、職[マイコンピュータ]-"@ 
(PICTURE PACKAGE ) の順にダブル 
ク U ック。 


八ソコンで楽しむ 
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画像をパソコンに取り込む(つづき) 


3 [次へ]をクリック。 



< S；.S) I 知:他 | 


USB ドライバのインス!ルが始ま 
る。インストールが終了すると、 
「 InstallShield ウィザードの完了」画 
面が表示される。 

4 [はい、今す ぐ コンピュータを再起 
動します。]の〇をクリックして 
©にし、[完了]をクリック。 



パソコンが再起動して、本機とパソ 
コンが USB 接続できるようになる。 


インストールが終了したら、パソコンか 
ら CD - ROM を取り出す。 


操作2:本機とパソコンを準備 
する 


1画像を記録した“メモリース 
テイックデュオ”を本機に入れ 
る。 


2 充分に充電したバッテリーを本機 
に入れる、または別売りの AC ア 
ダブターで本機とコンセントをつ 
なぐ。 



• 残量が少ないバッテリーを使用して画 
像をコピーすると、パ' ッテリー切れのた 
め、データを転送できなかったり、デー 
夕を破損する恐れがあります。 


3 モードスイッチを 「 E 」 にして、本 
機とパソコンの電源を入れる。 
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変換アダプタを使用します （ 13ページ)。 

® マルチ接続端子へ 


② +( USB ) 端子ハ 





変換アダプタ 



① USB ジャックへ 



USB ケーブル(付属） 


• Windows XP の場合は、パソコンの画面に 
自動再生ウイザードが表示されます。 

本機の画面に 「 USB モード標準」と表示 
される。 


f 通信中はアクセス表示が赤色になります。 
白色になるまで、パソコンの操作をしない 
でください。 

• 画面に 「 USB モード標準」と表示されない 
ときは、本機の [ USB 接続]を[標準]に設定 
してください (49 ページ)。 


• Windows 98/98 SE / 2000 /Me 使用時： 
—「操作 4 -B :画像をパソコンに取り込む」 
(56 ページ） 

ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 


「操作3」で接続完了後、バソコン 
で自動再生ウィザードが起動する 
ので、[コンピュータにあるフオル 
ダに画像をコピーする。 

Microsoft スキヤナとカメラウイ 
ザード使用]— [ OK ] の順にク 
■ J ツク〇 


wn < * l*t #1 


fp o o o ] -アクセス 

表示 A 

で設定できます 


「スキヤナとカメラウイザードの開 
始」画面が表示される。 


八ソコンで楽しむ 


初回接続時のみ、パソコンが本機を認識 
するための作業を自動的に行います。作 
業が終わるまでお待ちください。 
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画像をパソコンに取り込む(つづき) 


2 [次へ]をクリック。 

本機の“メモリースティックデュ 
才”に記録されている画像が表示さ 
れる。 


3パソコンにコピーしない画像の 
をクリックして：にし、[次 
へ]をクリック。 



5 [作業を終了する]の〇をクリツ 
クして®にし、[次へ]をクリツ 
ク。 



「スキヤナとカメラウイザードの完 
了」画面が表示される。 


6 [完了]をクリック。 

ウイザード画面が閉じる。 


「画像の名前とコピー先」画面が表示 
される。 


4画像の名前とコピー先を指定し、 
[次へ]をクリック。 



• 続けて画像をコピーしたい場合は、58 
ページの手順で、 USB ケーブルを1度 
抜き差しして、「操作3 :本機とパソコ 
ンをつなぐ」から行う。 


操作 4 -B :画像をパソコンに取 
り込む 


• WindowsXP 使用時：「操作 4- A :画像を 
パソコンに取り込む」 （55 ベージ） 

ここでは、パソコンの「マイドキユメン 
卜」に画像を取り込む例を説明します。 


画像のコピーを開始します。画像の 
コピーが終了すると、「そのほかの才 
プシヨン」画面が表示される。 


• ここでは、画像のコピー先を「マイド 
キユメント」にしています。 
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1 [マイコンピューター]—^ [リムー 
バブルディスク] —[ DC 旧]の順 
にダブルクリック。 



新しくフォルダを作成していない場 
合は、 「101 MSDCF 」 フォルダのみ表 
示される。 

• リムーバブルディスクが表示されない 
ときは、80ページをご覧ください。 

2取り込みたい画像の入っている 
フォルダをダブルクリック。 

次に、取り込みたい画像ファイル 
を右クリックしてメニューを表示 
し、[コピー]をクリック。 





3 [マイドキュメント]フオルダをダ 
ブルクリックして開く。 

次に、右クリックでメニューを表 
示し、[貼り付け]を選ぶ。 



「マイドキュメント」フォルダに画像 
が コピー される。 


• コピー先に同じファイル名の画像があ 
るときは、元の画像を上書きしてもよい 
かを確認するメッセージが表示されま 
す0 

上書きすると、元のファイルデータは消 
えます。上書きしない場合は、ファイル 
名を希望の名称に変更してからコピー 
します。ただし、ファイル名を変更する 
と本機で再生 (60 ページ)できなくなる 
場合があります。 


八ソコンで楽しむ 
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画像をパソコンに取り込む(つづき) 


操作5 :パソコンで画像を見る 


「マイドキュメント」に保存された画像 
を見ます。 

1[スタート] - ^[マイドキユメント] 
をク 1 J ック。 



「マイドキユメント」フォルダの内容 
が表示される。 

• Windows XP 以外の場合は、デスク 
トップ画面上の[マイドキユメント]を 
ダブルクリックする。 

2見たい画像ファイルをダブルク 
■J ツク〇 



画像が表示される。 


パソコンとの接続を切断するには 


以下のときは、ここで説明する手順に 
従って操作します。 

• USB ケーブルを抜く 

• “メモリースティックデュオ”を取 
り出す 

• 本機の電源を切る 

■ Windows 2000 /Me/XP の場合 

①タスクトレイの S をダブルクリック。 


日、 A 般公 〆 B = 

[V j 卜 -測 


ここをダブルクリック 

②令 (Sony DSC) — [停止]をクリック。 

® 取りはずすドライブを確認して、 [OK] 
をクリック。 

④ [〇 K ] をクリック。 

• Windows XP をお使いの方は、手順④ 
は不要です。 

⑤ USB ケーブルを抜く、“メモリース 
テイックデュオ”を取り出す、または 
本機の電源を切る。 

■ Windows 98/98SE の 場合 

① アクセス表示 (55 ページ)が白色に 
なっていることを確認する。 

② USB ケーブルを抜く、“メモリース 
テイックデュオ”を取り出す、または 
本機の電源を切る。 
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画像ファイルの保存先とファイ 
ル名 


本機で撮影した画像ファイルは、“メモ 
リースティックデュオ”内のフォルダ 
にまとめられています。 

WindowsXP の例 

@デスクトッブ 
田 1 マイドキュメント 
日 j マイコンピュータ 
® 、达 3.5 インチ FD 
田'^ □一カルディスク 
S ^ □一カルディスク 
ffi v^CD ドライブ 

^ Sony hemorybtick 
Q Q DCIM 

Q 100MSDCF- 


0101 MSDCF - 

」 ( 

一 j ) 

999MSDCF - 
田 ！^ MSSONY - 


❹ 

❻ 


❻ 


〇フオルダ作成機能のないカメラで撮影 
した画像ファイルのフオルダ。 

©本機で撮影した画像ファイルのフオル 
ダ。新しくフオルダ作成していない場 
合は、 H 01 MSDCF 」 のみ。 

❻フオルダ作成機能がないカメラで撮影 
した動画データなどのフォルダ。 


• 「1001\/130〇「」または旧33〇1\1丫」のフオ 
ルダには本機で画像を記録できません。再 
生のみ可能です。 

• フオルダについては、34、46ぺージをご覧 
ください。 

• 画像ファイル名は、下記のようになります。 
□□□□は0001〜9999の半角数字、動 
画ファイルとそのインデックス画像ファイ 
ル名の数字部分は同じです。 

-静止画ファイル： DSCOCOIO.JPG 
-動画ファイル ： MOVOCIOIELMPG 
-動画撮影時に記録されるインデックス 
画像ファイル： Movonnnn.THM 


パソコンで楽しむ 
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バソコン内の画像を本機で見る 


ここでは、 Windows パソコンでの手順 
を説明します。 

パソコンにコピー後、“メモリース 
ティックデュオ”から消去した画像を 
もう1度本機で見るには、パソコンから 
“メモリースティックデュオ”に画像 
をコピーしてから本機で再生します。 

• 本機設定のファイル名を変更していない場 
合、手順1は必要ありません。 

• 画像サイズによっては再生できない画像が 
あります。 

• パソコンで画像を加工したファイルや、本 
機以外で撮影した画像は本機での再生を保 
証しません。 

• フォルダがない場合は、まず本機でフォル 
ダを作成してから (46 ページ)画像フアイ 
ルの コピーを 行ってください。 


1画像ファイルを右クリックし、[名 
前の変更]をクリックする。 
ファイル名を 「 DSC 0 □□□口」 

に変更する。 

□□□□には、0001から9999まで 
の半角数字を入れる。 



2下記の手順で、ファイルを"メモ 
リースティックデュオ”内の 
フォルダにコピーする。 


① 画像を右クリック—[コピー]をク 
IJ ック。 

② [マイコンピュータ]内の「リムーパ 
ブルディスク」または 

「 SonyMemoryStick 」 をダブルク 
U ック。 

③ 「 DCIM 」 フォルダ内の[□□口 
MSDCF ] フォルダを右クリックし、 
[貼り付け]をクリック。 

• □□□には、100〜999までの半角数 
字が入る。 



• 上書きの警告が出た場合は、別の数字を 
入れ直してください。 

• パソコンによっては、静止画の拡張子 
「 JPG 」、 動画の拡張子 「 MPG 」 が表示さ 
れます。拡張子は変更しないでくださ 
し、 





付属のソフトウェアで楽しむ 


ここでは、 Windows パソコンの手順を 
説明します。 



付属の CD-ROM には 、 Pictu repackage 、 
lmageMixerVCD2 の 2 つのソフトウェア 
が収録されています。 


PicturePackage 



[ できること ] 

OCD-R に画像を保存 
©My ビデオ &My スライドシヨーを自動 
作成 

❻パソコン内の画像を見る 
© ビデオ CD の作成 

Image Mixer VCD 2 の画面が表示さ 
れます。 

© サービス，サボート情報 「My Page 」 

[ 各機能のはじめかた ] 

〇〜©のいずれかをクリックで選び、 
次に画面右下のポタンをクリックする。 




k 一 11,71■ス 

| ノノトフ 

エノ它イ 

ノ A トル9 〇 


下記の手順で、 PicturePackage / 
ImageMixer VCD 2 ソフトウエアをイ 
ンストールします。 


• WindowsXP 以外で、 USB ドライバをイン 
ス I ル (53 ページ）していない場合は、イ 
ンス I ル前に本機をパソコンに接続しな 
いで < ださい。 

• Windows 2000の場合は Administrator 
(管理者権限)、 WindowsXP をお使いの場 
合はコンピュータの管理者権限でログオン 
してください。 

• " PicturePackage " のインストールを行 
うと、 USB ドライバのインス I ルも同時 
に行えます。 

• Windows 98/ Windows 98 SE で、 
DVgate Ver .2.3 より以前のノ〈ージョンが 
インストールされているパイオに、 

DirectX 9以降の DirectX をインス I ル 
すると、 DVgate や DVgate motion を正 
常に使用できません。 PicturePackage を 
インストールすると、同時に DirectX 9も 
インストールされるためです。今後も 
DVgate を使用する場合は、 
PicturePackage をインストールしないよ 
うに、ご注意ください。 

詳しくは下記 U RL をご覧ください。 

http :/ / www . sony . co . jp / cyber - shot / 

support / 


パソコンで楽しむ 
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付属のソフトウェアで楽しむ(つづき) 


1パソコンの電源を入れた1犬態で、 
CD-R 〇 M (付属)を CD-R 〇 M ド 
ライブに入れる。 

インストール画面が表示される。 

• インス I -ール画面が表示されないとき 
は、 U [マイコンピュータ]—公 
(PICTURE PACKAGE ) の順にダブル 
ク U ック。 


2 [ PicturePackage ] をクリツクす 
る。 



言語の選択画面が表示される。 


3 旧本語]を選び、[次へ]を2回ク 
U ックする。 

使用許諾画面が表示される。 

内容をよく読み、「使用許諾契約の全条 
項に同意します」にチェックを入れ、 
[次へ]をクリック。 


4 以降、画面の指示に従ってインス 
I ルを進める。 


5インス I ル後、デスクトツプ上 
に 「PicturePackage Menu 」 と 
PicturePackage 保存先フオルダ 
のショートカツトが表示されたら、 
バソコンから CD - ROM を取り出 
す0 


ソフトウェアを起動するには 

デスクトップ上の 「PicturePackage 
Menu 」 のアイコンをダブルクリック。 

ソフトウェアの使いかたを調べるには 

各画面右上の [ ? ] をクリックして表示 
されるヘルプを参照する。 


PicturePackage / ImaaeMixer 
VCD 2 に関するお問い合わせ•サ 
ポー トは、ピクセラ ユーザー サボート 
センターに委託しています。 

ピクセラ ユーザー サボートセンター 
電話： 06-6633-3900 

受付時間：月〜日午前9時〜午後5時 
(ただし、年末、年始、祝日を除く。） 

URL : http :// www . pDackaae . com / 


•「ImageMixer VCD 2」、「 DirectX 」 （イ 

ンス I ルされていない場合のみ)も連 
続してインス I ルされます。 

• パソコンの再起動を求める画面が表示 
されたら、画面の指示に従って再起動し 
てください。 
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Macintosh をお使いのときは 


Macintosh に画像を取り込んで見たり、 
rimageMixer VCD 2 J (付属)を使って 
ビデオ CD を作成できます。 


推奨環境 


画像を取り込む時の推奨環境 

0S (工場出荷時にインスIルされてい 
ること）： Mac OS 9.1/9. 2 、 Mac OS 
X ( v 10.0- v 10.3) 

USB 端子： 標準装備 

rimageMixer VCD2」 使用時の推奨環境 

0S (工場出荷時にインスIルされてい 

ること） : Mac OSXCvlO .1.5 以降) 

CPU : iMac 、 eMac 、 Book 、 PowerBook 、 
Power Mac G 3/ G 4/ G 5 シリーズ 

メモリ： 128 MB 以上 (256 MB 以上を推 
奨） 

ハードディスク： インス I ル時に必要 
な容量：約250 MB 

ディスプレイ ：1024 x 768ドット以上、 
32000色以上 

• 工場出荷時に QuickTime 4以降がインス 
I -ールされていることが必要です 
(QuickTime 5以上を推奨)。 

バソコン接続についてのご注意 

• 推奨環境のすべてのパソコンについて動作 
を保証するものではありません。 

• 1台のパソコンで2台以上の USB 機器を接 
続している場合、同時に使用する USB 機器 
によっては、本機が動作しないことがあり 
ます。 


• USB 八ブ経由でご使用の場合は、動作保証 
いたしません。 

• Hi-Speed US 巳 （ USB 2.0 準拠)のため、対 
応の USB インターフェースに接続すると、 
高速な転送 (h ig h - speed 転送)が行えま 
す。 

•パソコンと接続するときの本機の USB 
モードには[標準](お買い上げ時の設定)と 
[ PTP ] の2種類あります。ここでは[標準] 
での使いかたを説明します。 [ PTP ] につい 
ては、49ページをご覧ください。 

•パソコンがサスペンド • レジューム機能、 
またはスリープ機能から復帰しても、通信 
状態が復帰できないことがあります。 

Qjgital. デジタルイメージングカスタ 
マ—サポ—卜のホ—ムぺ—ジ 
では、パソコンとの接続方法や最新サ 
ポート情報をご覧いただけます。 
http://www.sony.co.jp/cvber-shot/ 
support/ 


画像を取り込んで見る 


1本機と Macintosh を準備する 0 

「操作2 :本機とパソコンを準備する」 
(54 ページ)と同じ準備をします。 

2 USB ケーブルで接続する。 

「操作3:本機とパソコンをつなぐ」 
(55 ページ)と同じ操作で接続します。 


八ソコンで楽しむ 
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Macintosh をお使いのときは(つづき） 


3 画像ファイルを Macintosh にコ 
ピーす る。 

① 「デスクトップ画面上の新しく認識 
されたアイコン」— [ DCIM ] — 「取 
り込みたい画像の入ったフオルダ」 
の順にダブルクリック。 

② 画像ファイルを八ードディスクア 
イコンにドラッグ&ドロップ。 

八ードディスクに画像ファイルが 
コピーされる。 

• 画像ファイルの保存先とファイル名に 
ついては、59ページをご覧ください。 


4 Macintosh で画像を見る 

「八ードディスクアイコン」—「画像 
ファイル」の順にダブレクリックする 
と画像が開く。 


USB ケーブルを抜く、"メモリース 
ティックデュオ"を取り出す、または 
本機の電源を切るときは 

“メモリースティックデュオ”または 
ドライブのアイコンをゴミ箱にドラッ 
グ&ドロップしてから、 USB ケーブル 
を抜くなどの作業を行う。 

• Mac OS X vl 0.0 の場合は 、 Macintosh 
の電源を切つてから作業を行う。 


rimageMixer VCD2 」 でビデオ 
CD をつくる 



• Macintosh 版の ImageMixer VCD 2 では 
ディスクイメージ （ ビデオ C D 形式で 
CD - R に書き込みを行うためのデータ)作 
成までを行います。実際にビデオ CD 形式 
で CD - R に保存する場合は、 Roxio 社の 
Toast (別売り）が必要になります。 

ImageMixer VCD 2 をインストールす 

るには 

• インス I ル前に使用中のソフトウェアを 
すべて終了させてください。 

• ディスプレイの設定をあらかじめ1 024 x 
768ドット以上、32000色モード以上にし 
てください。 

① Macintosh に電源が入った状態で、 
CD-ROM (付属)をディスクドライブ 
に入れる。 

© CD - ROM アイコンをダブルクリック。 

③ 「 MAC 」 フォルダの中の 「 IMXINST . 
SIT 」 を任意のフォルダにコピー。 

④ コピー先のフォルダの中の [IMXINST 
SIT ] をダブルクリック。 

⑤ コピー先のフォルダの中にある 
ImageMixer フォルダ内の 
[ lmageMixerVCD 2_ lnstall ] をダブ 
ルクリック。 
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⑥ユーザーの承認画面が表示されたら、 
お好みの名前とパスワードを入力する。 
ソフトウェアのインストールが始まる。 

「 lmageMixerVCD 2 J を起動するには 

①[アプリケーション]の中から 
[ ImageMixer ] フオルダを開く 0 

© [ImageMixer VCD 2] をダブルクリツ 
クする。 

「ImageMixer VCD 2」 の使いかたを調 
ベるには 

画面右上の [ ? ] をクリックして表示さ 
れるヘルプを参照する。 


ImageMixer VCD 2 に関するお問い 
合わせ • サボートは、ピクセラユー 
ザーサポートセンターに委託してい 
ます。 

ピクセラ ユーザー サボートセンター 
電話： 06-6633-3900 

受付時間：月〜日午前9時〜午後5時 
(ただし、年末、年始、祝日を除く。） 

URL : http :// www . ppackaae . com / 


パソコンで楽しむ 
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静止画をプリントする 

静止画をプリントするには 


ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用） （67 ページ) 



PictBridge 対応プリンターに本機を直接接続してプリント 
，します。 


ダイレクトプリントする （ “メモリースティック”対応プリンター使用) 



“メモリースティック”対応プリンターでプリントします。 
詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。 


パソコンを使ってプリントする 



付属の CD - ROM 収録のソフトウェア 「 PicturePackage 」 を 
使って画像をパソコンに取り込んでから、プリントします。 


お店でプリントする (71 ページ） 



プリントサービス店に、画像を撮影した“メモリーステ イツ 
クデュオ”を持参します。プリントしたい画像にあらかじ 
め^(プリント予約)マークを付けておくこともできます。 




ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用） 


Pic 圯 ridge 対応プリンターなら、本機 
で撮影した画像をノぐノコンなしでプリ 
ントできます。 

PictBridge 

•「 PictBridge 」 は、「ピクトブリツジ」と読み 
ます。カメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定 
された統一規格のことです。 

シングルプリント 

1枚のプリント用紙に1枚の画像をプリ 
ントします。 



インデックスプリント 

1枚のプリント用紙に複数の画像を縮小 
プリントします。1枚の画像を繰り返し 
プリントしたり（①)、選択した画像をイ 
ンデックスプリント(②)できます。 

① ② 


■ ■■ 


為…办 . 

_麵_ 

……::金: L- 二 …: 


• インデックスプリントはプリンターによっ 
ては対応していない場合があります。 

► プリンターによって、1枚のインデックス 
プリントでプリントされる画像枚数は異な 
ります。 

•動画はプリントできません。 

• 本機の画面で/ Y が約5秒間点滅したら 
(プリンターからのエラー通知)、接続して 
いるプリンターを確認してください。 


操作1:本機を準備する 


本機とプリンターを USB 接続するため 
に、本機を設定します。 

インデックスレバー 



• プリントの途中で電源が切れないように、 
充分に充電したバッテリーまたは AC アダ 
プター(別売り ） のご使用をおすすめします。 

1 MENU ポタンを押し、メニューを 
表？する0 

2 コント□ールポタンの、►で [SG 
(セットアップ)を選ぶ。 

3 コント□—ルポタンの▼で[孕] 
(設定 2) を選び、 ▲/▼/► で [US B 
接続]を選ぶ。 

4 ►/ ▲で [ PictBridge ] を選び、中央 
の参を押す。 


フアイナルナン パー ： ITi 
ビデオ信号出力：1 > 


USB 接続が設定される。 


静止画をプリントする 
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ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用）（つづき) 


操作2:本機とプリンターをつ 
なぐ 


変換アダプタを使用します （13 ページ)。 


操作3:プリントする 


モードスイツチの位置に関係なく、操作 
2が終わった時点で、画面にプリントメ 


( D マルチ接続端子へ 



① USB 5 耑子へ 卜 USB ケーブル(付属) 




ニューが表示されています。 

1コント□ールポタンの ▲/ ▼で希望 
のプリントの種類を選び、中央の 
•を押す。 



[フォルダ内全て] 

フォルダ内すベての画像をプリント 
する。 

[ DPOF 画像] 

表示されている画像と関係なく、^ 
(プリント予約)マーク (71 ページ)が 
付いているすべての画像をプリント 


本機とプリンターの電源を入れる。 


する。 

[選択] 


接続が完了すると、画面に 
/Y マークが 表示される。 



画像を順に選ぶ。選んだすべての画 
像をプリントする。 

①プリントしたい画像を ◄/ ►で選び、 
中央の•を押す。 

選んだ画像に>/マークが付く。 

• 他の画像も選ぶには、この手順を繰 
り返す。 


本機が再生モードになり、画像とプリン ②▼で[プリント]を選び、中央の#を 

トメニューが画面に表示される。 押す。 
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[この画像] 

表示されている画像をプリントする。 

• この項目で[この画像]を選び、次の手順 
2の[インデックス]を[入]にすると、1 
枚の画像を繰り返しインデックスプリ 
ントします。 


2 ▲/▼/◄/ ►でプリント設定する。 



[インデックス] 

インデックスプリントするときは 

[入]を選ぶ。 

[サイズ] 

用紙サイズを選ぶ。 

旧付] 

日付を挿入するときは[年月日]また 

は旧時分]を選ぶ。 

• 旧付]で[年月日]を選んだ場合、—別 
冊「はじめに」手順2で'是 Ml 表示 WWD 
年月日が挿入されます。ただし、プリン 
夕一によっては対応していない場合が 
あります。 

[枚数] 

-[インデックス]が[切]のとき： 
画像のプリント枚数を設定。シン 
グルプリントされます。 

-[インデックス]が[入]のとき： 
選択した画像のインデックスプリ 
ント枚数を設定。手順1で[この画 
像]を選んだときは、同じ画像を1 
枚の用紙に並べる数になります。 


• インデックスプリント時、画像の枚数に 
よっては、1枚の用紙に指定枚数分の画 
像が収まらないことがあります。 

3 ▼/ ►で[実行]を選び、中央の•を 
押す。 

画像がプリントされる。 


• < c ^|>( USB ケーブル抜き禁止)マークが 
画面に表示されているときは 、 USB 
ケーブルを抜かないでください。 


r ( 


プ ij ント中 

2/3 

一 cKKUSB 

ケーブル抜き 
禁止) マーク 


他の画像をプリントするには 

手順3のあと、 ▲/ ▼で[選択]を選んで画 
像を選び、手順1から行う。 

インデックス画面でプリントするには 

「操作1:本機を準備する」 （67 ページ） 
と「操作2 :本機とプリンターをつなぐ」 
(68 ページ)の後、以下を行ってくださ 
い0 

本機とプリンターを接続すると、プリン 
トメニューが表示されます。[キャンセ 
ル]を押してプリントメニューを消して 
から下記の手順を行ってください。 

① E3( インデックス）レバーを押す。 
インデックス画面が表示される。 

② MENU ボタンを押す。 

メニューが表示される。 

③ ►で [tQJ (プリント）を選び、中央の參 
を押す。 


静止画をプリントする 
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ダイレクトプリントする ( PictBridge 対応プリンター使用）（つづき) 


④ ◄/ ►で希望のプリント種類を選び、中 
央の•を押す。 



[選択] 

画像を順に選ぶ。選んだすべての画像 
をプリントする。 

プリントしたい画像を ▲/▼/◄/ ►で選 
び、中央の_を押して V マークを付け 
る。（他の画像も選ぶには、この手順を 
繰り返す。)次に、 MENU ボタンを押 
す0 


[ DPOF 画像] 

表示されている画像と関係なく 、 g 
(プリント予約)マークが付いているす 
ベての画像をプリントする。 

[フォルダ内全て] 

フオルダ内のすべての画像をプリント 
する。 


⑤「操作3:プリントする」 （68 ページ)の 
手順2〜3を行う。 
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お店でプリントする 


画像を撮影した‘‘メモリースティック 
デュオ”をプリントサービス店に持参 
します。 DPOF 規格対応のお店でプリ 
ントするときは、プリント予約） 
マークを付けて、プリントしたい画像を 
本機であらかじめ予約できます。 

DPOF (ディーポフ)規格とは 

Digital Print Order Format の略です。 
ぼ(プリント予約)マークを付けて、プ 
リントしたい画像を“メモリース 
ティックデュオ”上に指定することが 
できます。 

• DPQF 対応プリンター、 PictBridge 対応プ 
リン ター でも、プリント予約 マークを 付け 
た画像をプリントできます。 

• 動画はプリント予約マークが付けられませ 
ん〇 

• マルチ連写で撮影した画像は、16分割され 
た一枚の画像としてプリント予約マークが 
付きます。 

お店に"メモリースティックデュ 
才”を持参するときには 

• 対応している"メモリースティックデュ 
才”の種類はお店にお問い合わせくださ 
い0 

• “メモリースティックデュオ”に対応し 
ていないプリントサービス店の場合は、 
CD - R などに画像データをコピーして持参 
してください。 

• メモリースティックデュオアダプターも 
持参してください。 

• プリントサービス店をご利用前に、必ず 
データのノてックアップを取つてください。 

• プリント枚数の設定はできません。 


シングル画面でプリント予約 
マークを付ける 



2 MENU ポタンを押し、メニューを 
表？する0 


3 コント□ールポタンの◄/►で 
[ DPOF ] を選び、中央の參を押す。 

画像に益 <( プリント予約)マークが付 
ぐ 


ぬ 豳 .2/ 9 | 

— ^ 

1 1 

◄ ► 

1=1 

" 1 DPOF I 


■< ►モドルんンギぺ 



4 他の画像にもマークを付けたいと 
きは、 ◄/ ►でマークを付けたい画 
像を表示させ、中央の參を押す。 


シングル画面でプリント予約マークを 
消すには 

手順3または4で中央の參を押す。 


静止画をプリントする 
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お店でプ_」ントする(つづき) 


インデックス画面でプリント予 
約マークを付ける 


1インデックス画面にする。 （4 別 

冊「はじめに」手順ぬ 


2 MENU ポタンを押し、メニューを 
表？する 0 


3 コント□ールポタンの◄/►で 
[ DPOF ] を選び、中央の#を押す。 


4 ▲/ ▼で[選択]を選び、中央の•を 
押す。 

• [フオルダ内全て]でぼマークを付けら 
れません。 


8 ►で実行を選び、中央の籲を押す。 

ぼマークが白色に変わる。 


中止するには、手順4で[キヤンセル]、 
または手順8で[終了]を選んで中央の# 
を押す。 

インデックス画面でプリント予約マー 
クを消すには 

手順5でマークを消したい画像を選び、中 
央の#を押す。 

フォルダ内の全画像の予約マークを消 
すには 

手順4で[フォルダ内全て]を選び、中央の 
•を押し、次に[切]を選んで#を押す。 


5 マークを付けたい画像を ▲/▼/◄/► 
で選び、中央の•を押す。 

画像に緑色のぼマークが付く。 



緑色の 
ぼマーク 


6他の画像にもマークを付けたいと 
きは、手順 5 を繰り返す。 


7 MENU ポタンを押す。 
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、テレビにつなぐ 

f テレビで見る 

本機とテレビをつないで、撮影した画像 

をテレビで見ることができます。 3 本機のモードスイツチを r ® j に 

して、電源を入れる。 

本機とテレビの電源を切つた状態で接 



A / V ケーブル(付属) 


• テレビの音声入力端子がステレオタイ 
プのときは A / V ケーブルの音声プラグ 
(黒)を左音声端子に接続する。 


2テレビの電源を入れ、テレビ/ビ 
デオ切り換えスイッチを「ビデオ」 
にする。 


テレビにつなぐ 


• 詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧く 
ださい。 


73 




困ったとぎは 

故障かな？と思ったら 


困ったときは、下記の流れに従ってください。 








: リー•電源 


本機にバッテリーを入れられない。 

•バッテリーの先端でノてッテリー取りはずしつまみをカメラ上部側に押して入れる い別冊 
「はじめに J 手順1)。 

• 正しい向きに入れる(4別你厂はじめ/こソ手 If ブ）。 


バッテリーの残量表示が正しくない。またはバッテリー残量表示が充分なのに電源がすぐ 
切れる。 

•温度が極端に高いまたは低いところで使用しているときの現象です (89 ページ)。 

• 残量表示と実際の残量にズレが生じています。バッテリーを1度使い切ってから充電する 
と正しい表示に戻ります。 

•バッテリーが消耗しています。充電されたバッテリーを取り付ける(—足腑厂はじめ/こ J 手 
順1)〇 

• バッテリーの寿命です (89 ページ)。新しいバッテリーと交換する。 


バッテリーの消耗が早い。 

• 充分に充電する別冊「はじめに」手順 1) 

•温度が極端に低いところで使用しているときの現象です (89 ページ)。 
•バッテリー端子が汚れていると、充電が充分できません。綿棒などで掃除する。 
•バッテリーの寿命です (89 ページ)。新しいバッテリーと交換する。 


電源が入らない。 

•バッテリーが正しく取り付けられているか確認する h 別冊「はじめに_!手順 V )。 
•バッテリーが消耗しています。 充電され T こ K ッテり一を取 D 付ける別冊「はじめに」手 
順1) 〇 

•バッテリーの寿命です (89 ページ)。新しいバッテリーと交換する。 


電源が途中で切れる 

• 操作しない状態が3分以上続くと、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れる。 

電源を入れなおす h 別冊「はじめに」手順2~)。 

•パッテリーが消耗しています。 充電され T こ K ッテリーを取0付ける別冊「はじめに」手 
順1) 〇 


困つたとキ J は 
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故障かな？と思った5(つづき) 


静止画/動画を撮る 


撮影できない。 

• “メモリースティックデュオ”の空き容量を確認する (20 ページ)。いっぱいのときは、 
下記のいずれかを行う。 

- 不要な画像を削除する い別冊「はじめに」手順6)。 

一 “メモリースティックデュオ”を交換する。 

• “メモリースティックデュオ”の誤消去防止スイッチを解除する (87 ページ)。 

• フラッシュ充電中は撮影できません。 

• 静止画撮影時は、モードスイッチを 「 ftl にする。 

• 動画撮影時は、モードスイッチを「園」にする。 

• 動画撮影時、画像サイズが [640 (ファイン)]になっているときは、下記いずれかを行う。 

- 画像サイズを [640 (ファイン)]以外にする。 

-“メモリースティック PR 〇デュオ”を入れる (87 ページ)。 

画面に被写体が写らない。 

•モードスイッチを rts 」 以外にする (22 ページ)。 

撮影に時間がかかる。 

• NR ス□—シャッター機能が働いている （16 ページ)。故障ではありません。 

ピント（フオーカス）が合わない。 

• 被写体が近すぎるためです。近接(マクロ)撮影モードにし、最短撮影距離 ( W 側約 8 cm 、 

T 側約 25 cm ) より離して撮影する。または、シーンセレクションの:; QJ ( 拡大鏡モード)に 
して、被写体までの距離を約1 cm から 20 cm 離してピントを合わせてください い別冊 
「はじめに」手順5)。 

• 静止画撮影時、シーンセレクションの::(拡大鏡モード)、 J (夜景モード)、®(風景モー 
ド)、:全(打ち上げ花火モード)が選ばれていると、ピントが合わない場合があります。 

• フオーカスプリセットになっているときは、オートフオーカスに戻す (27 ページ)。 

• 「ピントが合わないときは」 （28 ベージ)をご覧ください。 

光学 ズームが できない。 

• 動画撮影中はズーム倍率を変更できません。 

• 静止画撮影時は1： գ ;;(拡大鏡モード)以外を選んでください。 

プレシジョンデジタルズームができない。 

• [デジタルズーム]を[プレシジョン]にする (42 ベージ)。 

• 動画撮影時はプレシジョンデジタルズームできません。 
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スマートズームがでぎない。 

• [デジタルズーム]を[スマート]にする (42 ページ)。 
• 下記のとき、スマートズームできません。 

-画像サイズが [5 M ]、[3:2] 

-マルチ連写時 
-動画撮影時 


フラッシュ撮影ができない。 

• フラッシュの設定が ⑤[発光 mt ) になっている別冊「はじめに」手順5)。 

• 以下のときは、フラッシュ撮影できません。 

- [ Mode ] (撮影モード)が[連写]または[マルチ連写]のとき (30 ベージ） 

-シーンセレクションの J (夜景モード)、 公 (キャンドルモード)、全 返 (打ち上げ花火モード） 
が選ばれているとき〇发腑厂ば じめに」手順 5) 

ー モードスイッチが「_」のとき 

• シーンセレクションの(拡大鏡モード)、 圇 (風景モード)、®(スノ ーモード)、*? 

(ビーチモード)、4(高速シャッターモード)が選ばれているときは、 i (強制発光)にする 
[—別冊「はじめに」手順5)。 

フラッシュ撮影した画像に、ぼんやりとした丸い斑点が写っている。 

• 空気中のホコリがフラッシュの強い光に反射して写りこんだためです。故障ではありませ 
ん〇 

近接(マクロ)撮影ができない。 

• シーンセレクションの:：0^(拡大鏡モード)、 J (夜景モード)、 S (風景モード)、 公 (キャン 
ドルモード)、点免(打ち上げ花火モード)が選ばれているときは、近接(マクロ)撮影できま 
せん (23 ページ)。 

正しい撮影日時が記録されない。 

• 日付 • 鹿级を包〇せる別冊「はじめに J 手順 2) 。 

シャッターを半押しすると F 値、シャッタースピードが点滅する。 

• 露出が合っていません。露出補正する (26 ページ)。 

画像が暗い。 

• 逆光になっています。測光モード選択 (28 ページ)、または露出補正 (26 ページ)する。 

• 画面が暗いときは、 LCD バックライトの明るさを調節する (48 ページ)。 


困つたとキ J は 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


画像が明るい。 

• 舞台など暗いところでスポットライトが当たっている状態で撮影しています。露出補正す 
る (26 ページ)。 

• 画面が明るすぎるときは、 LCD バックライトの明るさを調節する (48 ページ)。 

画像の色が正しくない。 

• ピクチャーエフェクトを解除する (32 ページ)。 

明るい被写体を写すと、縦に尾を弓|いたような画像になる。 

• スミアという現象です。故障ではありません。 

暗い場所で画面を見ると画像にノイズが目立つ。 

• 暗い場所でも確認できるように、画面を一時的に明るくする機能が働いています。撮影さ 
れる画像には影響ありません。 

被写体の目が赤く写る。 

• 赤目軽減モードにする (43 ページ)。 

• 被写体に近づいてフラッシュ推奨撮影距離内 レ別冊「はじめに」手順 5) で撮影する。 

• 室内を明るくして撮影する。 


連写できない。 

• “メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいです。不要な画像を削除する(—万»厂ば 
じめに」手順6)。 

• バッテリーの残量が足りない。充電されたバッテリーを取り付ける。 


画像を見る 


「パソコン」 （79 ページ)も合わせてご覧ください。 


再生できない。 

• モードスイツチを rHJ にする (22 ページ)。 

•パソコンで名前を変更したフオルダ/ファイルは再生できないことがあります。 

• パソコンで画像を加工したファイルや、本機以外で撮影した画像は本機での再生は保証い 
たしません。 

• USB モードになっています。接続を終了する (58 ページ)。 

表示直後に再生画像が粗い。 

• 画像処理のため、表示直後は画像が粗くなります。故障ではありません。 
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テレビに画像が出ない。 

• [ビデオ信号出力]が [NTSC] になっているか確認する (49 ベージ)。 

• 接続が正しいか確認する （73 ページ)。 

• USB 端子が接続されている。正しい手順に従って取りはずす (58 ベージ)。 

画面に画像が出ない。 

• AV ケーブルが本機に接続されている場合は、はずす (73 ページ)。 


画像を削除する/編集する 


削除できない。 

• 画像のプ□テクトを解除する (34 ページ)。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 
「LOCK」 になっている。解除してください (87 ページ)。 

誤って消してしまった。 

• 1度削除した画像は元に戻せません。画像にプ□テクトをかける (34 ベージ)か、"メモリース 
ティックデュオ”の誤消去防止スイッチを 「LOCK」 にする (87 ベージ)と誤消去を防げます。 

リサイズができない。 

• 動画/マルチ連写画像はリサイズできません。 

プリント予約マークが付かない。 

• 動画にはプリント予約マークを付けられません。 

動画を分割できない。 

• 充分な長さ(約2秒間)のない動画は分割できません。 

• 画像のプ□テクトを解除する (35 ページ)。 

• 静止画は分割できません。 



パソコンとの接続方法や最新サボート情報はデジタルイメージングカスタマーサポー 
卜のホームページをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/cyber-shot/support/ 


対応している 0 S が分からない。 

• 「パソコンの推奨使用環境」を確認する(52、63ページ)。 


困つたとキ J は 
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故障かな？と思ったら(つづき) 


USB ドライバをインス I -ールできない。 


• Windows 2000を使用している場合は 、 Administrator (管理者権限)でログオンする 
(53 ぺージ)〇 


本機がパソコンに認識されない。 

• 本機の電源が入っているか確認する レ別冊「はじめに」手順2)。 

• バッテリー残量が少ないときは、充電されたバッテリーを取り付ける(—及腑厂はじめ/こ_7 
手順1)、 または AC アダプター（別売り）を使用する （13 ベージ)。 

• 接続には、付属の USB ケープルを使う （55 ページ)。 

• 1度パソコンと本機から USB ケーブルを抜いて再びしっかりと差し込み、 「 USB モード標 
準」と表示されているか確認する (55 ページ)。 

• [ USB 接続]が[標準]になっているか確認する (49 ベージ)。 

• パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マウス以外の機器が接続されているときは、 
取りはずす。 

• USB 八ブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続する (55 ページ)。 

• USB ドライバがインス I ルされていないときは、インストールする (53 ページ)。 

• CD-ROM (付属)から 「 USB ドライパ」をインス I ルする前に、 USB ケーブルで本機と 
パソコンを接続したため、デバイスが正しく認識されていない。正しく認識されなかった 
デノ'(イスを削除してから USB ドライノてをインス I ルする(次の項目）。 


本機とパソコンを USB 接続しても、パソコン画面に「リムーバブルディスク」が表示されない。 

• 下記の手順をパソコンで行い、 USB ドライバをインス I ルしなおす。 

以下は、 Windows パソコンの手順です。 

1[マイコンピュータ]を右クリックしてメニューを表示し、[プ□パティ]をクリック。 
「システムのプ□パティ」画面が表示される。 

2 [八ードウ エア] タブー►[デバイス マネー ジャ]の順にクリック。 

• Windows 98/98 SE / Me をお使いの場合は、[デバイスマネージャ]タブをクリック。 
「デバイスマネージャ」が表示される。 

3 r - i'Sony DSC 」 を右クリックし、[削除]—[〇 K ] の順にクリック。 

デバイスが削除される。 

4 USB ドライバをインストールする （53 ページ)。 


画像を コピーで きない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続する (55 ページ)。 

• 〇 S に対応した手順でコピーする(55、63ページ)。 

•パソコンでフォーマットした“メモリースティックデュオ”で撮影した場合、画像をコピー 
できないことがあります。本機でフォーマットした“メモリースティックデュオ”で撮影す 
る (46 ページ)。 
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USB 接続をしたときに 「 PicturePackage 」 が自動起動しない。 

• rPicturePackage Menu 」 を起動し、[設定]を確認する 0 

• ノてソコンの電源を入れた状態で USB 接続をする (55 ページ)。 

画像を再生できない。 

• rPicturePackage 」 をお使いの場合は、各画面右上のヘルプをご覧ください。 

•パソコンメーカーまたはソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 

動画を再生すると画像や音が途切れる。 

• “メモリースティックデュオ”から直接再生すると、画像や音が途切れます。パソコン 
の八ードディスクに動画をコピーして、八ードディスクのファイルを再生する (53 ペー 
ジ)。 

画像をプリントできない。 

• プリンターの設定を確認する。 

パソコンからコピーした画像ファイルが本機で見られない。 

• 101 MSDCF など本機で認識するフォルダにコピーする (59 ページ)。 

• 正しい手順で操作する (60 ページ)。 


才 


本機に入らない。 

• 正しい向きで入れる(―方麵厂はじめ/こ_7手 If 3)。 

記録できない。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 
「 LOCK 」 になっている。解除してください (87 ぺージ)。 

• “メモリースティックデュオ”の容量がいっぱいになっているときは、不要な画像を削 
除する レ別冊「はじめに」手順6)。 

• 動画を画像サイズ「640 (ファイン)」で撮影するときは、“メモリースティック PR 〇デュ 
才”を使用する (20 ページ)。 

フォー マッ トできない。 

•誤消去防止スイッチのある“メモリースティックデュオ”を使用し、スイッチが 
「 LOCK 」 になっている。解除してください (87 ページ)。 


困つたとキ J は 
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故障かな？と思った5(つづき) 


誤ってフォーマットしてしまった。 

• “メモリースティックデュオ"内のデータはすべて消去され、元に戻せません。誤消去 
防止スイッチを 「LOCK」 にする (87 ページ)と誤フォーマットを防げます。 


PictBridge 対応プリンター 


プリンターと接続できない。 

• 本撒よ、 PictBridge 非対応プリンターには直接接続できません。対応の有無は、プリン 
ターのメーカー にお問い合わせください。 

• プ U ンターの電源が入り、接続可能な状態になっていることを確認する。 

• [US 巳接続]が [PictBridge] になっているか確認する (49 ページ)。 

• USB ケーブルを抜いて、接続しなおす。プリンターにエラー表示が出ている場合は、プリ 
ンターの取扱説明書をご覧ください。 


プリントできない。 

•本機とプリンターが USB ケーブルで正しく接続されているか確認する。 

• プリンターの電源が入っているか確認する。詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• プリント中に「終了」を選ぶと、再びプリントできない場合があります。 USB ケープルを 
抜いて、接続しなおす。それでも復帰しないときは、 USB ケーブルをもう1度抜き、プリ 
ンターの電源を入れ直してから接続しなおす。 

•動画はプリントできません。 

• 本機以外で撮影した静止画、またはパソコンで加工した画像はプリントできない場合があ 
ります。 


プ■」ントが中断される。 

• c||>(USB ケーブル抜き禁止)マークが消える前に、 USB ケープルを抜いた。 

日付挿入/インデックスプリントができない。 

• プリンターが日付挿入/インデックスプリントに対応してない。対応の有無は、プリン 
ターのメーカー にお問い合わせください。 

• プリンターによっては、インデックスプリントでは日付が挿入されない場合があります。 
プリンタ _ のメ _ 力 _ にお問い合わせください。 

日付部分に「 . 」などが印刷される。 

• 画像ファイルに印刷可能な撮影日時情報が入っていない。旧付]を[切]にしてプリントし 
てください (69 ページ)。 
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プリントしたい用紙サイズが選択できない。 

• プリンターがプリントしたい用紙サイズに対応しているか、プリンターのメーカーにお問 
い合わせください。 

プリンターの用紙サイズどおりに印刷できない。 

•本機とプリンターを接続した後にプリンターの用紙を別のサイズの用紙と取り換えた場 
合は、1度 USB ケーブルを抜いてプリンターを接続しなおしてください。 

• 本機での印刷設定と、プリンターの設定が合っていない。本機の用紙サイズ設定を変更す 
る (69 ページ)か、プリンターの用紙設定を変更する。 

印刷を中止すると、他の操作ができない。 

• プリンターが印刷中止の処理をしているので、しばらくお待ちください。プリンターに 
よっては時間がかかることがあります。 


その他 


操作を受け付けない。 

• 本機で使えるバッテリーを使う （89 ページ)。 

• 匀表示時は、バッテリー残量が少ない。 充電するレ別冊「はじめに」手順 1) 。 

電源が入っているのに操作できない。 

• 内部システムが誤動作しています。バッテリーを取りはずし、約1分後再びバッテリーを 
入れ、本機の電源を入れる。 


画面上の表示が分からない。 

• 15ページをご覧ください。 

レンズがくもる。 

• 結露している。電源を切って約1時間そのままにしてから使用する (91 ページ)。 

長時間使用すると、本機が熱くなる。 

•故障ではありません。 

電源を入れると、時刻設定画面が表示される 

• 鹿 m を設定 AArnu — 別冊「はじめに」手順 2) 。 


困つたとキ」は 
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自己診断表示と警告表示 


自己診断表示 


画面にアルフアベットで始まる表示が 
出たら、本機の自己診断機能が働いてい 
ます。表示の末尾2桁 (□□) の数字は、 
本機の状態によつて変わります。 

下記の対処を2、3度繰り返しても正常 
な状態に戻らないときは、テクニカルイ 
ンフォメーシヨンセンターにご相談く 
ださい(裏表紙)。 

C:32:DD 

•八ードウエアの異常。電源を入れなお 
す。 

c ： i 3 ：nn 

• データが読めない/書けない。“メモ 
リースティックデュオ”を数回抜き 
差しする。 

•フォーマットしていない“メモリー 
スティックデュオ”を入れた。 
フォーマットする （46 ページ)。 

•本機では使えない“メモリース 
ティックデュオ”を入れた。または 
データが壊れている。“ メモリース 
ティックデュオ”を交換する (87 
ぺージ)。 

E:61: □口 


警告表示 


画面には、次のような表示が出ることが 

あります。 

•パッテリ_の残量が少ない。パッテ 
U 一を充電する [—別冊「はじめに」手 
順 1)0 ご使用状況やバッテリーの種類 
によっては、バッテリー残量が5分か 
ら10分でも点滅することがありま 
す。 

“インフォリチウム”バッテリーを使っ 

てください 

• “インフォリチウム”対応以外の 
バッテリーを使っている。 

システム エラー 

• 電源、を？ ja なおすレ別冊「はじめに」 
手順2) 〇 

メモリースティックがありません 

• “メモリースティックデュオ”を入 
れてください h 別冊「はじめに_!手順 
3) 〇 

メモリーステ ィッ クエラー 

• “メモリースティックデュオ”を入 
れなおす。 


E:91:EO 

• 何らかの異常が起きている。設定リ 
セツト (48 ページ）してから、電源を 
入れる。 


•本機では使えない“メモリース 
ティックデュオ”が入っている (87 
ぺージ)。 

• “メモリースティックデュオ”が壊 
れている。 

• “メモリースティックデュオ”端子 
が汚れている。 
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非対応のメモリーステイックです 

•本機では使えない“メモリース 
テイックデュオ”が入っている 
(87 ページ)。 


フオ_マツトエフー 

•フォーマツトしなおす (46 ページ)。 


メモリースティックが ロ ックされていま 

す 

•誤消去防止スイッチのある“メモ 
リースティックデュオ”を使用し、 
スイッチが 「LOCK」 になっている。解 
除してください (87 ページ)。 

メモリースティックの残量がありません 

• 不要な画像やデータを消去する(—別 
冊「はじめに」手順6)。 

読み出し専用のメモリースティックです 

•この“メモリースティックデュオ” 
への画像記録や消去はできません。 

このフォルダにはファイルがありません 

• フオルダ内に画像が記録されていな 
い0 

•パソコンからのファイルコピー方法が 
正しくない (60 ぺージ)。 


フォルダ エラー 

•上3桁の番号が同じフォルダが“メ 
モリースティックデュオ”内にあ 
る。（例： 123MSDCF と 
123ABCDE)。 別のフォルダを選択 
するか、フオルダを作成する (46 ぺ一 
ジ)〇 


これ以上フォルダ作成できません 

• 上3桁の番号が「999」のフォルダが 
"メモリースティックデュオ”内に 
ある。本機でこれ以上のフオルダを作 
成できません。 


記録できません 

• 本機で記録フォルダに設定できない 
フオルダを選択した。他のフォルダを 
選択する (47 ページ)。 


ファイル エラー 

• 画像再生時に異常が発生した。 


ファイルがプ□テクトされています 

• プ□テクトを解除する (34 ページ)。 

画像サイズ オーバーです 

• 本機で再生できないサイズの画像を再 
生しようとしている。 

分割できません 

• 分割できる充分な長さ(約2秒以上)が 
ない0 

• 動画ではない。 

無効な操作です 

• 本機以外で作成したファイルを再生し 
ようとしている。 


m (手ぶれ警告表示） 

• 光量不足のため、手ぶれが起こりやす 
い状況になっているので、フラッシュ 
を使用する。または、三脚などで本機 
をしっかりと固定する。 


困つたとキ」は 
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自己診断表示と警告表示(つづき) 


640 (ファイン）に対応していません 

• [640 (ファイン)]の動画に対応して 
いるのは“メモリースティック PRO 
デュオ”のみ。“メモリースティッ 
ク PRO デュオ”を入れるか、画像サ 
イズを [640 (ファイン)]以外に設定 
する。 


接続先を確認してください 

• 本機の設定が [PictBridge] になって 
いるのに、 PictBridge に対応してい 
ない機器と接続している。接続してい 
る機器を確認する。 

•接続が確立できない。 USB ケーブル 
を抜いて、接続しなおす。プリンター 
にエラー表示が出ている場合は、プリ 
ンターの取扱説明書をご覧ください。 


PictBridge 機器と接続してください 

•プリンターと接続する前にプリントし 
ようとした。 PictBridge 対応のプリ 
ンターと接続する。 

プリントできる画像がありません 

• プリント予約マークを付けないで 
[DPOF 画像]を実行しようとした。 


プリンター エラー 

• プリンターを確認する。 

• プリントしたい画像が壊れていないか 
確認する。 


c||> 

• 接続しているプリンターへのデータ転 
送が完了していない可能性がある。 
USB ケーブ J レを抜かないでください。 


処理中 

• プリンターが印刷中止処理を行ってい 
る。処理が完了するまでは印刷できま 
せん。プリンターによっては処理に時 
間がかかることがあります。 


• 動画しか入っていないフォルダを選ん 
で、[フォルダ内全て]を実行しようと 
した。動画はプリントできません。 


プリンタービジー 
用紙 エラー 
用紙がなくなりました 
インク エラー 

インクが少なくなりました 
インクがなくなりました 
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• プリンターを確認する。 


その他 

“メモリースティック”について 


“メモリースティック”は、小さくて 
軽い 1 C 記録メディアです。“ メモリー 
スティック”のうち、本機で使えるのは 
下表のとおりです。ただし、すべての 
“メモリースティック”の動作を保証 
するものではありません。 


“メモリースティック”の 
種類 

記録•再生 

メモリースティック 

— 

メモリースティック 
(マジックゲート/ 

高速データ転送対応） 

一 

メモリースティックデュオ 

〇 

メモリースティックデュオ 
(マジックゲート/ 

高速データ転送対応） 

^^*1*2 

マジックゲート 
メモリースティック 

— 

マジックゲート 
メモリースティックデュオ 

〇* 1 

メモリースティック PRO 

— 

メモリースティック PRO 
デュオ 

^"^*1 *2*3 


d マジックゲート搭載の“メモリースティック 
デュオ”です。“マジックゲート”とは暗 
号化技術を使って著作権を保護する技術です。 
本機ではマジックゲート機能が必要なデータ 
の記録/再生はできません。 

* 2 パラレルインターフェースを利用した高速 
データ転送に対応しております。 

* 3 動画の[640 (ファイン)]の記録ができま 
す。 

•パソコンでフオーマットした"メモリース 
ティックデュオ”は、本機での動作を保証 
しません。 

•お使いの“メモリースティックデュオ” 

と機器の組み合わせによっては、データの 
読み込み/書き込み速度が異なります。 


“メモリースティックデュオ”（付 
属)使用上のご注意 

• 誤消去防止スイッチを先の細いものでスラ 
イドさせて 「LOCK」 にすると記録や編集、 
消去ができなくなります。 


端子 



メモエリア 


誤消去防止スイッチ* 4 の有無や位置、形状 
は、お使いの"メモリースティックデュ 
才”によって異なることがあります。 

* 4 本機に付属の“メモリースティックデュ 
才”には、誤消去防止スイッチはありませ 
ん。ご使用の際は、誤ってデータを編集した 
り消去しないようご注意ください。 

•データの読み込み中、書き込み中には“ メ 
モリースティックデュオ”を取り出さな 
いでください。 

• 以下の場合、データが破壊されることがあ 
ります。 

-読み込み中、書き込み中に“メモリース 
ティックデュオ”を取り出したり、本機 
の電源を切った場合 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場 
所で使用した場合 

• 大切なデータは、バックアップを取ってお の 

くことをおすすめします。 ^ 

•メモエリアに書き込むときは、あまり強い 
圧力をかけないでください。 

• “メモリースティックデュオ”本体およ 
びメモリースティックデュオアダプター 
にラベルなどを貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケース 
に入れてください。 
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• 端子部には手や金属で触れないでくださ 
し)。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたり 
しないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 
• 水に濡らさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届くところに置かな 
し、ようにしてください。誤って飲み込む恐 
れがあります。 

• 以下のような場所でのご使用や保管は避け 
て < ださい。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温 
の高い場所 

-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のものがある場 
所 

メモリースティックデュオアダプター 
(付属)使用上のご注意 

• “メモリースティックデュオ”を“メモ 
U —スティック”対応機器でお使いの場合 
は、必ず“メモリースティックデュオ” 

をメモリ_スティックデュオアダプター 
に入れてからお使いください。アダプター 
に装着されていない状態で挿入されますと 
“メモリースティックデュオ”が取り出 
せなくなる可能性があります。 

• “メモリースティックデュオ”をメモ 
リースティックデュオアダプターに入れ 
るときは正しい挿入方向をご確認の上、奥 
まで差し込んでください。差し込みかたが 
不充分だと正常に動作しない場合がありま 
す。 

• “メモリースティックデュオ”をメモ 
リースティックデュオアダプターに装着 
して“メモリースティック”対応機器で 
ご使用になるときは、正しい挿入方向を確 
認の上ご使用ください。間違ったご使用は 
機器の破損の原因となりますのでご注意く 
ださい。 


• メモリースティックデュオアダプターに 
“メモリースティックデュオ”が装着さ 
れていない状態で、“メモリースティッ 
ク”対応機器に挿入しないでください。こ 
のような使いかたをすると、機器に不具合 
が生じることがあります。 

"メモリースティック PR 〇デュオ” 
(別売り）使用上のご注意 

•本機で動作確認されている“メモリース 
ティック PR 〇デュオ”は 1 GB までです。 
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InfoLITHUM (インフオリチウム)バッテリーに 
ついて 


InfoLITHIUM (インフォリチウム)バッ 
テリーについて 

本機は“インフォリチウム”バッテリー 
(E タイプ)のみ使用できます。 

(J) InfoLITHIUM 

TYPE 

"インフォリチウム”バッテリーは、本機と 
の間で、使用状況に関するデータを通信する 
機能を持っているリチウムイオンバッテリー 
です。 

“インフォリチウム”バッテリーが、本機の 
使用状況に応じた消費電力を計算してバッテ 
U 一 残量を分単位で表示します。 

充電について 

周囲の温度が1 0°C 〜 30°C の環境で充電して 
ください。これ以外では、効率のよい充電が 
でぎないことがあります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低 
下するため、使用できる時間が短くなりま 
す。より長い時間ご使用いただくために、 
バッテリーをポケットなどに入れて温かく 
しておき、撮影の直前、本機に取り付けるこ 
とをおすすめします。 

• フラッシュ撮影、ズーム撮影などを頻繁に 
すると、バッテリーの消費が早くなります。 
• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備 
バッテリーを準備して、事前に試し撮りを 
してください。 

•パッテリーは防水構造ではありません。水 
などに濡らさないようにご注意ください。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の 
高い場所に放置しないでください。 


バッテリーの残量表示について 

バッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる場合は、本機で使い切ってから再び 
満充電してください。残量が正しく表示され 
ます。ただし長時間高温で使用したり、満充 
電で放置した場合や、使用回数が多いパッテ 
U 一は正しい表示に戻らない場合がありま 
す。 

バッテリーの保管方法について 

• バッテリーを長時間使用しない場合でも、 

機能を維持するために、1年に1回程度満充 
電にして本機で使い切り、その後本機から 
バッテリーを取りはずして、湿度の低い涼 
しい場所で保管してください。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、「スライ 
ドショー」再生 (36 ページ)にして、電源が 
切れるまでそのままにしてください。 

• 本機から取り出したバッテリーは、接点汚 
れ、ショート等を防止するため、携帯、保管 
時は必ず付属のバッテリーケースをご使用 
ください。 

バッテリーの寿命について 

•パッテリーには寿命があります。使用回数 
を重ねたり、時間が経過するにつれバッテ 
リーの容量は少しずつ低下します。使用で 
きる時間が大幅に短くなった場合は、寿命 
と思われますので新しいものをご購入くだ 
さい。 ■ 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、パッテ 
リーパックごとに異なります。 そ 

の 

他 
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バッテリーチャージヤーについて 


バッテリーチャージャーについて 

•付属のバッテリーチャージャーで、ソニー 
InfoLITHIUM (インフォリチウム)パッテ 
U _以外のバッテリーを充電しないでくだ 
さい。指定以外のバッテリーを充電すると、 
バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂、感電の原 
因となり、やけどやけがをする恐れがあり 
ます。 

•充電したバッテリーはバッテリーチャー 
ジャーから取り出してください。そのまま 
充電を続けると、バッテリーの液漏れ、発 
熱、破裂、感電の原因となります。 

•CHARGE ランプが点滅した場合は、バッ 
テリーの異常、または指定以外のバッテ 
リーが挿入された場合が考えられます。指 
定のパッテリーかどうか確認してくださ 
し)。また、指定のバッテリーを挿入してい 
る場合は、1度バッテリーを抜き、新品の 
バッテリーなど、別のバッテリーを挿入し 
てバッテリーチャージャーが正常に動作す 
るか確認してください。バッテリーチャー 
ジャーが正常に動作する場合は、バッテ 
リーの異常が考えられます。 

•バッテリーチャージャーが汚れていると正 
常に充電できないことがあります。乾いた 
布などで汚れを拭き取つてください。 
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使用上のご注意 


■ 置いてはいけない場所 

• 異常に局温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は 
特に高温になり、放置すると変形したり、故 
障したりすることがあります。 

• 直射日光の当たる場所、熱器具の近く 
変色したり、変形したり、故障したりするこ 
とがあります。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 
• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場 
所などでは、砂がかからないようにしてく 
ださい。故障の原因になるばかりか、修理 
できなくなることもあります。 

■ 持ち運びについて 

ズボンやスカートの後ろポケットに本機 
を入れたまま、椅子などに座らないでくだ 
さい。故障や破損の原因になります。 

■ お手入れについて 
液晶画面をきれいにする 

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたとき 
は、別売りの液晶クリーニングキットを使っ 
てきれいにすることをおすすめします。 

レンズをきれいにする 

レンズに指紋やゴミが付いて汚れたときは、 
柔らかい布などを使ってきれいにすることを 
おすすめします。 

表面をきれいにする 

水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽 
く拭いたあと、からぶきします。本機の表面 
が変質したり塗装がはげたりすることがある 
ので、以下はご使用にならないでください。 

• シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう 
きん、虫除け、殺虫剤のような化学薬品類 
• 上記が手についたまま本機を扱うこと 
• ゴムやビニール製品との長時間の接触 


■ 動作温度にご注意ください 

本機の動作温度は約 0°C 〜 40°C です。動作温 
度範囲を越える極端に寒い場所や暑い場所で 
の撮影はおすすめできません。 

■ 結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場 
所へ持ち込んだときなどに、本機の内部や外 
部に水滴が付くことです。この状態でお使い 
になると、故障の原因になります。 

結露が起こりやすいのは 

• スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 
へ持ち込んだとき 

• 冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持 
ち出したとき、など。 

結露を起こりにくくするために 

本機を寒いところから急に暖かい所に持ち込 
むときは、ビニール袋に本機を入れて、空気 
が入らないように密閉してください。約1時 
間放置し、移動先の温度になじんでから取り 
出します。 

結露が起きたときは 

電源を切って結露がなくなるまで約1時間放 
置し、結露がなくなってからご使用くださ 
い。特にレンズの内側に付いた結露が残った 
まま撮影すると、きれいな画像を記録できま 
せんのでご注意ください。 

■ 内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切に関 
係なく保持するために充電式電池を内蔵して ^ 
います。充電式電池は本機を使用している限 % 

り常に充電されていますが、使う時間が短い 
と徐々に放電し1か月程度まったく使わない 
と完全に放電してしまいます。充電してから 
使用してください。ただし、充電式電池が充 
電されていない場合でも、日時を記録しない 
のであれば本機を使うことができます。 
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使用上の C 注意(つづき) 


内蔵の充電式電池を充電するには 

本機に充電されたノてッテリーを入れるか、 
AC アダプター（別売り）を使ってコンセン 
卜につないで、電源を切ったまま24時間以 
上放置する。 


InfoLITHIUM (インフォリチウム） 
バッテリーを充電するには 

— 別冊「はじめに」手順1 
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主な仕様 


本体 


[液晶画面] 

[システム] 


液晶ノ〈ネル 6.2 cm (2.5 型) TFT 駆動 

撮像素子 

7.17 mm (1/2.5 型） 

総ドット数 230 400 (960 X 240) ドット 

総画素数 

カラー CCD 
原色フィルター 

[電源•その他] 

電源 リチャージャブルバッテリー 

約5 255 000画素 

パック NP - FE 1、3_6 V 

カメラ 

約5 090 000画素 

AC アダプター AC - LS 5/ AC - 

有効画素数 

LS 5 K (別売り）、 4.2 V 

レンズ 

力ールツアイスバリオ- 

消費電力(撮影時） 


テッサ— 

3倍ズームレンズ 

1.1 W 


f =6_33 〜19.0 mm (35 

動作温度 0° C 〜 +40 °C 


mm カメラ換算では38〜 

保存温度 一 20° C 〜 +60 °C 


114 mm )、 F 3.5 〜 4.4 

外形寸法 91.7 X 60.2 x 14.7 mm 

露出制御 

自動、シーンセレクション 

(幅 X 高さ X 奥行き、突起部を 


(10 モード） 

除く） 

ホワイト 

オート、太陽光、曇天、 

本体質量 約136 g (バッテリー 

バランス 

蛍光灯、電球、フラッシュ 

NP - FE 1、 “メモリースティッ 

記録方式 

静止画 ： Exif Ver . 2.2 

クデュオ”、ネックストラッ 

( DCF 準拠） 

JPEG 準拠、 DPOF 対応 

プなど含む） 


動画： MPEG 1 準拠(モノラ 

マイク□ホンエレクトレットコンデンサマ 


ル） 

イク□ホン 

記録メディア 

“メモ U _ スティックデュ 

スピーカー 圧電スピーカー 


才” 

Exif Print 対応 

フラッシュ 

推奨撮影距離 ( IS 〇感度が 

PRINT Image 対応 

[入出力端子] 

オートのとき） 0.1 〜 2_6 m 
( W )/0_5 〜 2.1 m ( T ) 

Matching III 

PictBridge 対応 

マルチ接続端子 

USB 通信 

Hi-Speed USB (USB 2.0 
準拠） 



そ 

の 

他 
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主な仕様(つづき) 


変換アダプタ 

[入出力端子] 

A / V 〇 UT ( MONO ) 端子（モノラル） 

ミニジャック 

映像：1 Vp - p 、 75 Q 不平衡、 
同期負 

音声：327 mV (47 kQ 負荷 
時） 

出カインピーダンス 
2.2 kQ 

USB 端子 mini-B 

USB 通信 Hi-Speed USB 

(USB 2.0 High - Speed 対 
応） 

DC IN 端子 
カメラ接続端子 

バッテリーチャージャー BC-CS3 

定格入力 AC 100〜240 V 、 

50/60 HZ 、3.2 W 

定格出力 DC 4.2 V 、500 mA 

動作温度 0° C 〜 +40 °C 

保存温度 一 20° C 〜 +60 °C 

外形寸法 約66 x 23 x 91 mm (幅 x 

高さ x 奥行き） 

本体質量 約 70 g 

リチャージャブルバッテリーパック 
NP-FE1 

使用電池 リチウムイオン蓄電池 

最大電圧 DC 4.2 V 

公称電圧 DC 3.6 V 

容量 1.6 Wh (450 mAh ) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告な 
く変更することがありますが、ご了承くださ 
い 0 
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保証書と アフターサービス 

必ずお読みください ■ 保証期間経過後の修理は 


記録内容の補償はできません 

万一、デジタルスチルカメラや“メモ 
リースティックデュオ”などの不具合 
などにより記録や再生されなかった場 
合、記録内容の補償については、ご容赦 
ください。 

保証書は国内に限られています 

このデジタルスチルカメラは国内仕様 
です。外国で万一、事故、不具合が生じ 
た場合の現地での アフター サービスお 
よびその費用については、ご容赦くださ 
い 0 

保証書 

• この製品には保証書が添付されていま 
すので、お買い上げの際お買い上げ店 
でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確 
かめの上、大切に保存してください。 

アフターサービス 
■ 調子が悪いときはまずチェックを 

“故障かな？と思ったら”の項を参考 
にして故障かどうかお調べください。そ 
れでも具合の悪いときはテクニカルイ 
ンフオメーシヨンセンターにご相談く 
ださい(裏表紙)。 

■保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。詳しくは保証書をご覧 
ください。 


修理によって機能が維持できる場合は、 
ご要望により有料修理させていただき 
ます。 

■部品の交換について 

この商品は修理の際、交換した部品を再 
生、再利用する場合があります。その際、 
交換した部品は回収させていただきま 
す。 

■部品の保有期間について 

当社はデジタルスチルカメラの補修用 
性能部品(製品の機能を維持するために 
必要な部品)を製造打ち切り後8年間保 
有しています。この部品保有期間が経過 
した後も、故障個所によっては修理可能 
の場合がありますので、テクニカルイン 
フオメーシヨンセンターにご相談くだ 
さい(裏表紙)。 


そ 

の 

他 
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用語の解説 


インストール(53、61、64ページ） 

ソフトウェアなどをコンピューターに 
コピーして組み込み、使用できる状態に 
すること。 

"インフォリチウム”バッテリー 
(89 ページ） 

“インフォリチウム”対応機器とバッ 
テリーの使用状況に関し、データ通信で 
きるバッテリー。 

オー ト J 又ワーオフ機能卜別冊「はじめ 
に」手順 2) 

電源を入れたまま一定時間操作をしな 
いと、バッテリーの消耗を防ぐため、本 
機の電源が自動的に切れる機能。 

拡張子(59、60ページ） 

ファイルの種類を表す3〜4文字の英 
数字のこと。ファイル名の未尾にピリオ 
ドで区切られた一番右側の部分。 

画素 (11 ページ） 

画像を構成する最小単位。画素数が多い 
ほど画像サイズが大きくなり、画像の解 
像度が高くなる。 

画像サイズ (11 ページ） 

画素数を縦 x 横で表示したサイズ。画像 
サイズが大きいと、画素数が多くなり画 
像の解像度が高くなる。 

光学ズーム (42 ページ） 

カメラのレンズ機能として拡大ズーム 
を行うこと。 CCD とレンズの間の焦点 
距離を変化させることにより広角 • 望遠 
を切り換える方式。画像の劣化はない。 


シャッタースピード (9 ぺージ） 

撮影時に CCD に光を当てる時間のこと。 
シャッタースピードを速くすると動き 
のある被写体も止まって写り、遅くする 
と流れて写る。 

スマートズーム (42 ぺージ） 

極めて画質劣化の少ない、画質を優先し 
たデジタルズーム。光学ズームと同じよ 
うな感覚で使える。ただし、最大ズーム 
倍率は設定している画像サイズによっ 
て異なる。 

ドライバ (53 ページ） 

どのような周辺機器がどのように接続 
されているかをコンピューター側に知 
らせ、周辺機器を正しく動かすために必 
要なソフトウェアのこと。 

ノイズ (10 ページ） 

CCD が光を受け取り信号として出力す 
るまでの過程で発生する画像のざらつ 
きのこと。 

半押し い別冊「はじめに」手順 5) 

シャッターボタンを押し込まず、半分押 
した状態にしておくこと。シャッターボ 
タンを半押しすると、撮影状況に合わせ 
てピントと露出を自動で調整する。 

ピント (27 ページ） 

被写体に対する焦点のこと。本機はピン 
卜を自動調整する。撮影距離を手動でち 
設定できる。 



フォーマット (46 ぺージ） 

「初期化」とも言い、記録メディアにデー 
夕を書き込めるようにすること。フォー 
マットすると、記録メディアに保存され 
ている データは すべて消える。 

フォルダ (34 ページ） 

本機で撮影した画像をまとめて格納す 
る場所。目的別(イベント別） • 日付別に 
画像を分類するときに便利。 

プレシジョンデジタルズーム (42 ペー 
ジ） 

ズーム倍率を優先したデジタルズーム。 
画像をデジタル処理することにより、画 
像サイズの設定に関係なく常に最大で 
光学ズーム倍率の2倍のズームが可能。 
画像サイズ、ズームポジションによって 
は、スマートズームより画質が劣化する 
ことがあるが、一般的なデジタルズーム 
に比べて劣化の少ない画質が得られる。 

ホワイトバランス (29 ページ） 

光源に合わせて色を調整する機能。被写 
体の見た目の色は光の状況に影響され 
る。例えば、電球の下で撮影すると白い 
被写体が赤っぽく写る。ホワイトバラン 
スを設定すると、自然な色合いで撮影で 
ぎる。 

"メモリースティック” （87 ページ） 

“メモリースティック”は小さくて軽 
い 1 C 記録メディア。本機には、通常の 
“メモリースティック”より小型の 
“メモリースティックデュオ”を使用 
する。 


有効画素数 (93 ページ） 

CCD が光から電気信号に変換できる画 
素数。有効画素数から画像処理をしたち 
のが記録画素数になる。 

露出 (9 ページ） 

絞りとシャッタースピードの値により 
決まる光量。 

AE (28 ベージ） 

「Auto Exposure 」 の略で、被写体の明 
るさをカメラが判断して、自動で露出を 
決める機能。 

AF (27 ページ） 

「Auto Focus 」 の略で、カメラが自動で 
ピントを合わせる機能。 

CCD(93 ページ） 

「Charge Coupled Device 」 の略で、 

光を電気信号に変換する半導体の一種。 

DCF(7 ページ） 

「Design rule for Camera File 
system 」 の略で、（社)電子情報技術産業 
協会 ( JEITA ) で制定された統一規格。 

DP0F(71 ぺージ） 

「Digital Print Order Format 」 の略。 ^ 

「ディーポフ」と読み、プリント予約した 他 

い写真を“メモリースティックデュ 
才”上に指定できる。 

EV (26 ページ） 

「Exposure Value 」 の略で、露光量を表 
す単位。 
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用語の解説(つづき) 


Exif(93 ページ） 

(社)電子情報技術産業協会 (J EITA ) が制 
定した撮影情報などの付帯情報を追カロ 
できる静止画像用のファイルフォー 
マット〇 

ISO (29 ページ） 

「イソ」と読み、カメラフィルムの光に対 
する感応度で、 IS 〇単位で表す。数値が 
大きいほど高感度に撮影できる。 

JPEG (59 ページ） 

「ジェイペグ」と読み、インターネットで 
扱う代表的なカラーの静止画を圧縮す 
る形式。本機では、通常の静止画撮影時、 
JPEG 形式で画像を保存する。 


PTP(49 ページ） 

「Picture Transfer Protocol 」 の略。パ 
ソコンに画像 データを 簡単に コピーで 
きる接続方法。 

USB (52、63ページ） 

「Universal Serial Bus 」 の略。キーボー 
ドやマウスなどのパソコンの周辺機器 
を接続するための規格。 

VGA レ別冊「はじめに」手順 4) 

「Video Graphics Array 」 の略。640 
X 48◦の画像サイズのこと。 


MPEG (59 ページ） 

「エムペグ」と読み、カラー動画像の圧縮 
方式の1つ。品質の良い画像や高い圧縮 
形式が得られる。本機では、動画撮影時、 
MPEG 形式で画像を保存する。 

〇 S (52、63ページ） 

「Operating System 」 の略。コンビユー 
夕 一 全体を管理し、 コンピューターを操 
作するのに必要な基本ソフトウェアの 
こと。 


PictBridge(67 ページ） 

「ピクトブリツジ」と読み、カメラ映像機 
器工業会 ( CIPA ) で制定された統一規格。 
PictBridge 対応のプリンターと本機を 
接続して、画像ファイルをプリントでき 
る 0 
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索引 

ア行 

アイコン . 画面表示へ 

アィコン拡大 . 45 

赤目軽減 . 43 

圧縮率 . 11 

アフターサービス . 95 

一覧(インデックス)表示 

—別冊「はじめに」手順6 

. 10 

印刷 . プリントへ 

インス I -- ル…. 53, 61,64 

インターバル . 31 

インデックス表示 

—別冊「はじめに」手順6 
インデックスプリント... 67 
インフォリチウム 

バッテリー . 89 

打ち上げ花火モード 

—別冊「はじめに」手順5 

液晶画面 . 画面へ 

ォート撮影 

—別冊「はじめに」手順5 

才一トフォーカス . 8 

才一トレビュー . 44 

お手入れ . 91 

お店でプリント . 71 

主な仕様 . 93 

立屋 
日里 

—別冊「はじめに」手順6 


力行 

— 別冊「はじめに」手順1 

回転 . 38 

拡大鏡モード 

—別冊「はじめに」手順5 

拡大再生 

—別冊「はじめに」手順6 


拡張子 . 59, 60 

各部のなまえ . 12 

画質 . 11,29 

カスタマー登録 ...... 裏表紙 

画素 . 11 

画像サイズ . 11 

—別冊「はじめに」手順4 

画像ファイルの保存先と 

ファイル名 . 59 

画像をパソコンに 

取り込む . 53 

カメラ1 . 42 

カメラ2 . 45 

画面 

明るさ . 48 

画面表示 . 15 

表示切り換え . 19 


キャンドルモード 

—別冊「はじめに」手順5 
強制発光 

— 別冊「はじめに」手順5 


記録可能枚数/時間 . 20 

記録フオルダ作成 . 46 

記録フオルダ変更 . 47 


近接撮影 ...... マクロ撮影へ 


クイックレビュー 

—別冊「はじめに」手順5 


胃光灯 . 

..29 

警告表示 . 

• •84 

結露 . 

• •91 

言語 . 

…•7 

光学ズーム . 

• •42 

高速シャッターモード 
—別冊「はじめに」手順5 

誤消去防止スイッチ.... 

• •87 

困ったときは . 

..74 

コントラスト . 

• •32 

コンピューター 

. パソコンへ 


サ行 

再生 . 見るへ 

再生時に使うメニュー...34 

再生/編集 . 22 

彩度 . 32 

削除 

—別冊「はじめに」手順6 

撮影 . 撮るへ 

撮影時に使うメニュー...26 

撮影モード . 30 

サボート . 裏表紙 

シーンセレクション ...... 23 

—別冊「はじめに」手順5 

自己診断表示 . 84 

シャープネス . 33 

充電 

— 別冊「はじめに」手順1 

使用上のご注意 . 91 

初期化……フォーマットへ 
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シングル AF . 42 

シングルプリント . 67 

ズーム 

—別冊「はじめに」手順5 

スタンダード . 29 

スノーモード 

—別冊「はじめに」手順5 

スポット AF . 27 

スポット測光 . 28 

スポット測光照準 . 28 

スマートズーム . 42 

スライドシヨー . 36 

ス□—シンクロ 

—別冊「はじめに」手順5 

静止画才一卜撮影 . 22 

設定1 . 48 

設定2 . 49 

設定リセット . 48 

セットアップ . 41 

カメラ1 . 42 

カメラ2 . 45 

設定1 . 48 

設定2 . 49 

メモリースティック 

ツール . 46 

セピア . 32 

セルフタイマー 

—別冊「はじめに」手順5 

操作音 . 48 

測光モード . 28 

ソフトウェア . 61 


ソフトスナップモード 

—別冊「はじめに」手順5 


夕行 

太陽光 . 29 

ダイレクトプリント ...... 67 

中央重点 AF . 27 

中央重点測光 . 28 

つなぐ 

テレビ . 73 

パソコン . 55 

プリンター . 68 

デジタルズーム . 42 

手ぶれ . 8 

電球 . 29 

電子式電圧器 

—別冊「はじめに」手順1 

電池 . バッテリーへ 

問い合わせ . 裏表紙 

動画撮影 . 22 

時計合わせ 

—別冊「はじめに」手順2 

時計設定 . 50 

トリミング . 40 

撮る 

静止画 


—別冊「はじめに」手順5 

動画 

—別冊「はじめに」手順5 


曇天 . 29 

ナ行 

内蔵充電式電池 . 91 

日時分 . 43 

ネックストラップ 

— 別冊「はじめに」 

年月日 . 43 


八行 

パソコン . 51 

Macintosh . 63 

Windows .5 i 

画像を取り込む... 53, 63 

推奨環境 . 52 

ソフトウェア . 61 

パソコン内の画像を本機 

で見る . 60 

バッテリー 

入れる/取り出す 


—別冊「はじめに」手順1 

残量確認 

—別冊「はじめに」手順1 

充電する 

—別冊「はじめに」手順1 
使用時間 . 21 

早送り/巻き戻し 

—別冊「はじめに」手順6 

半押し . 8 

—別冊「はじめに」手順5 
ビーチモード 

—別冊「はじめに」手順5 
ピクチャーエフェクト...32 
ピクチャーパッケージ ....... 

Picture Package へ 

ピクトブリッジ . 

PictBridge へ 

ヒストグラム . 19, 26 

日付/時刻 . 43 

ビデオ CD . 61, 64 

ビデオ信号出力 . 49 

ピント . 8, 27, 28 

ファイルナンパー . 49 

ファイルの保存先 . 59 
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ファイル名 . 59 

フアイン . 29 

風景モード 

— 別冊「はじめに」手順5 

フォーカス . 27 

フォーカスプリセット... 27 

フォ ー マット . 46 

フォルダ . 34 

作成 . 46 

変更 . 47 

付属品 

— 別冊「はじめに」 

ブラケット . 30 

フラッシュ . 29 

フラッシュモード 

— 別冊「はじめに」手順5 

フラッシュレベル . 32 

プリント . 66 

プリント予約マーク ...... 71 

プレシジョン 

デジタルズーム . 42 

プログラムオート撮影.. .22 

プ□テクト . 34 

分割 . 38 

変換アダプタ . 13 

変換プラグアダプター 
— 別冊「はじめに」手順1 

保証書 . 95 

ホワイトバランス . 29 


マ行 

マクロ撮影 

—別冊「はじめに」手順5 
マッキントッシュ 

. Macintosh へ 


マルチ AF . 27 

マルチパターン測光 ...... 28 

マルチポイント AF . 27 

マルチ連写 . 30 

見る 

静止画 


— 別冊「はじめに」手順6 
動画 

—別冊「はじめに」手順6 


メニュー . 24 

再生時に使う 
メニュー . 34 

撮影時に使5 
メニュー . 26 

メニュー項目一覧 . 25 

メモリースティック 

ツール . 46 

メモリースティック 

デュオ . 87 

入れる/取り出す 


—別冊「はじめに」手順3 
記録可能枚数/時間... .20 
誤消去防止スイッチ.. .87 

フオーマツト . 46 

持ち方 

— 別冊「はじめに」手順5 

モニタリング . 42 

モノ I ン . 32 

ヤ行 

夜景&人物モード 

—別冊「はじめに」手順5 

夜景モード' 

— 別冊「はじめに」手順5 


有効画素数 . 93 

用語の解説 . 96 

ラ行 

リサイズ . 37 

連写 . 30 

露出 . 9 

露出アンダー . 9 

露出才ーパー . 9 

アルフアベット順 

A / V ヶーブル . 73 

AC アダプター . 13 

—別冊「はじめに」手順1 

AE/AF □ック表示 

— 別冊「はじめに」手順5 

AF イルミネーター . 44 

AF 測距枠 . 27 

AF 測距枠表示 . 27 

AF モード . 42 

AF □ック . 28 

CD-ROM . 53 

DC IN 端子 . 13 

DirectX . 62 

DPOF .71 

EV 補正 .26 

FINE .29 

ImageMixer 

VCD 2. 61, 64 

InfoLITHIUM 

パッテリー .89 

ISO . 9, 29 

LCD パ'ックライト . 48 
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Macintosh. 63 

推奨環境 . 63 

M AF. 42 

Mode. 30 

MPEG. 59 

NR ス□—シャッター.…16 

NTSC. 49 

OS. 52 

PAL. 49 

PFX.32 

PictBridge.67 

PicturePackage.61 

PTP.49 

P •エフェクト .32 

S AF.42 

STD.29 

US 巳ケーブル .55, 68 

US 巳接続 .49 

USB ドライバ .53 

VGA 

—別冊「はじめに」手順 4 

WB. 29 

Windows パソコン . 51 

推奨環境 . 52 
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商標について 

• Cyber-shot はソニー株式会社の商標で 
す。 

• “Memory Stick ” 、“メモリーステ ィッ 
ク”、《重 „.,、 “Memory Stick PRO ” 、 

“メモリースティック PRO ” 、 

Memory Stick PRO, “Memory stick 

Duo ” 、“メモリースティックデュオ”、 

Memory5ti[K Duo' "Memory Stick 

PR 〇 Duo ” 、“メモリースティック PRO 

デュォ 、 Memory 5ti[k PRD Duo 、 

“ MagicGate ” 、“マジックゲート”お 

よび Mag icG ate はソニー株式 
会社の商標です。 

• “ InfoLITHIUM (インフォリチウム）”は 
ソニー株式会社の商標です。 

• Picture Package はソニー株式会社の商 
標です。 

• Microsoft ' Windows、Windows Media ' 
DirectX は、米国 Microsoft Corporation 
の米国およびその他の国における登録商標 
です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime 、 
iMac 、 iBook 、 PowerBook、Power Mac 、 
eMac は Apple Computer , Inc •の登録商 
標または商標です。 

• Macromedia および Rash は 
Macromedia Inc . の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。 

• Intel 、 MMX 、 Pentium は Intel 
Corporation の登録商標または商標です。 

• その他、本書に記載されているシステム名、 
製品名は、一般に各開発メーカーの登録商 
標あるいは商標です。なお、本文中には™、 
® マークは明記していません。 



■困ったときは(サボートのご案内) 


{ ホームページで調べる 

サイバーシヨットの最新サボート情報(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続 
方法など)はこちらのホームページから 

http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / support / 

サイバーシヨットオフィシャル WEB サイト 

http :// www . sony . co . jp / cyber - shot / 

サイバーシヨットの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 
を掲載しています。英語の取扱説明書のダウン□ー ドもできます。 

(ヒ nglish manual download service is available .) 

付属ソフトウェア （Picture Package ) のサボート情報 
http :// www . ppackage . com / 




電話で問い合わせる (おかけ間違いにご注意ください。) 



テクニカルインフォメーションセンター 

霉話： 0564-62-4979 

受付時間：月〜金曜日午前9時〜午後5時(年末、年始、祝日を除く） 
お問い合わせの際は、本機をお手元にご用意ください。 


PicturePackaae に関するお問い合わせ窓口 

Picture Package,,, ピクセラユーザーサボートセンター 

S1S ： 06-6633-3900 

受付時間：月〜日曜日午前9時〜午後5時(年末、年始、祝日を除く） 



指定宅配便での修理品のお引取り、修理後の製品のお届けまでを一括して行 
います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、 

WEB サイトをご覧ください。 

http :// www . sonv . co . jp / di - repair / 


ノ 


■カスタマー登録のご案内 

カスタマー登録していただくと、 安心. 便利な各種サボートが受けられます。 
詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 WEB サイ 
卜をご覧ください。 

http : " www . sony . co.j p / di - regi / 


ソニー株式会社〒14レ0001東京都品川区北品川 6-7-35 httD ：// www . sony . co . jp / 
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